





Benutzerhandbuch

mit Montageanleitung

fiir AUTOTERM Lufterhitzer
AIR-2D 12V/24V AIR-4D 12V/24V

AIR-8D 12V/24V AIR-9D 12V/24V
PLANAR Serie.

v06.2021


http://www.autoterm.ru/
mailto:warranty@autoterm.com
mailto:service@autoterm.com
http://www.autoterm.com/

Inhaltsverzeichnis

EINTURIUNG ..ottt e e e et e e et e e e eabeeesbeeesateeeensbeeenseeennsaeennnns 3
1 Allgemeine Hinweise und FUNKEIONSWEISE .......cccuiieiiiiiiiiiiiiiieeciiie ettt 4
2 SicherheitsSVOTKENIUNGEN .......uviiiiiiieiii ettt e e et e e eate e e e bae e enbeeessseeeensaeeans 5
INACRHITSTUINE. ...ttt ettt e ettt e ettt e e st eesasbee e nseeeensseesssaeeansaaesnsseessseeennsneeans 7
3 Hauptanforderungen an die Installation von Baugruppen und Einheiten des Heizgerites............... 8
3.1 Installation der HEIZEIALE............oiieie ettt sra e sre e 9
3.2 Montage des LUftanSaUGIONTES. .......ccviiiiiiiiicie ettt ae e snne e 12
3.3 Montage des AUSPUTTIONTES. ........ooiiiiece e 14
3.4 Montage des KraftStoffSYSIEMS. ........couieiecie e 17
3.5 Installation der Verkabelung des HEIZgEIatesS. ........ccuviveiieiiieiieiie e 21
3.6 Montage des Temperatursensors (OPtioNal). ........cccoovveiiiriiieci e 22
3.7 Installation des BedienNfeldes. ..........ooiiiiiiiii e 22
4 Priifung des Heizgerétes nach der Installation und Erstinbetriebnahme...........c.cccoooiiiiininnie 23
4.1 Automatische SteuerungSTUuNKLIONEN ..........ccoviiiiie i 24
5 Montage vOn LUtICIUNZEN. ...ccueiiiiiiieiie e ettt e et e e st e e etaeeenbaeesnsaeeans 24
6 EMPICRIUNGEN. ...ooiiniiiiiiiiee ettt e et e e e e e e te e e e taeeensbeeennseeeensaeas 27
7 FeIUNKEIONEN. ... .eieiiieciiecce ettt et e et e et e s ete e st e e s st e e snteesaeenneeenseeenns 29
8 GarantieSDEAINGUNZEN .....cccuviiiiiieeiiiee ettt ertee et e e ettt e e beeesaseeeessbeeesseeeansaeessseeennseeesnsseenns 31
Anhang 1: Eckdaten & Spezifikationen der HeIlZgerate ..........ccveveeeieeiieieeieeiececeeeeeeee e 32
Anhang 2: Anschlussplane der HEIZQEIALE..........ccveoveeriieieeieeeee e 34
Anhang 3: GroRe und Abmessungen der HEIZQEIate ..........ccvvevievieieeiece e 36
Anhang 4: Elektrische Schaltplane der HEIZQerate. ........ccvveveeiieiieeeeee e 38



Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich fiir die AUTOTERM AIR Heizung entschieden haben! Wir tun alles,
damit dieses Produkt Ihren Anforderungen entspricht und seine Qualitit jeden Kunden zufrieden stellt.

Einfiihrung

Dieses Handbuch richtet sich an Unternehmen, die sich auf die Installation und Wartung von
Lufterhitzern AUTOTERM AIR spezialisiert haben (2D 12V/24V; 4D 12V/24V; 8D 12V/24V; 9D
12V/24V) (im Folgenden als Heizgerit bezeichnet, oder als 2D, 4D, 8D und 9D)) und an Benutzer
nach der Installation. Das Dokument enthilt die wichtigsten Regeln fiir die Installation des Produkts
auf verschiedenen Landfahrzeugen und kleinen Seefrachtschiffen (z.B. Yacht, Boot, Kutter),
Funktionstests des Produkts nach der Installation und grundlegende Wartungsmafinahmen, um einen
zuverldssigen Betrieb des Heizgerites zu gewéhrleisten.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie die AIR-Heizgerite installieren und/oder betreiben.
Dieses Handbuch enthdlt wichtige Informationen, um dieses Produkt korrekt zu verwenden. Die
Missachtung dieser Anweisungen kann zum Erldschen der Garantie fiir das Produkt, zu Schiden am
Produkt und/oder Eigentum fiihren und ein Gesundheitsrisiko darstellen.



1  Allgemeine Hinweise und Funktionsweise

Die AUTOTERM AIR-Heizgerite sind fiir die Einsatz konzipiert:
e zur Beheizung verschiedener beengter Rdume, von Fahrzeugen, z.B. Fahrerkabine
oder Laderaum von Transportern oder LKWs bei Umgebungstemperaturen bis -45°C.;
e fiir Heizkabinen, Laderdume und andere verschiedene enge Ridume des Seeverkehrs;

Die Heizung arbeitet unabhingig vom Fahrzeugmotor.

Der eingebaute Ventilator der Heizungen saugt Luft durch die Lufteinlasséffnung an. Die von
der Heizung erwarmte Luft wird liber Auslasskanéle zu den Kabinen und den gewlinschten Rdumen
geleitet.

Die Kraftstoffversorgung erfolgt iiber eine separate Kraftstoffpumpe aus dem Kraftstofftank des
Fahrzeugs oder Schiffes oder aus einem zusétzlichen Kraftstofftank.

Das Heizgerit kann durch eine Batterie des Fahrzeugs oder eine separate Batterie betrieben
werden.

Die Temperatur in den Rdumen kann tiber einen Temperatursensor und ein Bedienfeld, das die
Heizparameter einstellt, geregelt werden.

Wenn ein Temperatursensor vorhanden ist (entweder im Bedienfeld eingebaut oder zusitzlich
installiert), vergleicht das Heizgerit standig die Ist-Temperatur mit der Soll-Temperatur und passt die
Heizleistung automatisch an den Wérmebedarf an.

Die Installation des Heizgerites und seiner Komponenten muss von spezialisierten, von
AUTOTERM zugelassenen Unternehmen durchgefiihrt werden. Die Installation des
Heizgerites darf nur von zertifizierten Fachleuten gemifl der Montageanleitung
durchgefiihrt werden.

Bei unsachgemifer Handhabung und/oder Installation des Heizgerdtes besteht die
Maoglichkeit einer Brand- und Sachschadengefahr, da Kraftstoff und elektrische
Komponenten verwendet werden. Deshalb sind alle Sicherheitsvorkehrungen und
Montagehinweise zu beachten.

Die grundlegenden Parameter und Spezifikationen der Heizgerite finden Sie am Ende dieses
Handbuchs (siehe Anhang 1).



2 Sicherheitsvorkehrungen

Verwenden oder installieren Sie das Heizgerdt nicht an Orten, an denen
sich brennbare Dampfe oder Gase oder groBBe Mengen an Staub bilden
und ansammeln konnen.

Deaktivieren Sie das Heizgerdt, wenn das Fahrzeug oder das Schiff
betankt wird.

Decken Sie das Heizgerét nicht mit Kleidung, Stoffstiicken usw. ab und
stellen Sie solche Gegenstidnde nicht vor das Luftansaugrohr oder den
Ein- und Ausgang der erwéarmten Lutft.

Installieren Sie die Kraftstoffleitung nicht in der Kabine -eines
Fahrzeugs.

Die Montageanordnung muss die Moglichkeit des Kontakts des
Abgasrohres mit dem Lufteinlass, der Kraftstoffleitung oder
anderen brennbaren Gegenstinden ausschliefen.

Das Fahrzeug, in dem das Heizgerit installiert ist, muss mit einem
Feuerloscher ausgestattet sein.

Verlegen Sie keine elektrischen Kabelbdume des Heizgerdtes in der
Néhe der Kraftstoffleitung und des Auspuffrohres.

Wihrend der Reparaturarbeiten am Heizgerét trennen Sie das Heizgerit
von der Batterie.

SchlieBen Sie das Heizgerdt nicht an den Stromkreis des Behélters an,
wenn der Motor in Betrieb ist und keine Batterie vorhanden ist.

Stecken oder trennen Sie die Anschliisse des Heizgerites nicht, wenn
das Heizgerét mit Strom versorgt wird.

Wenn am Fahrzeug Elektroschweilen oder Reparaturarbeiten an dem
Heizgerit durchgefiihrt werden, muss das Heizgerdt von der Batterie
getrennt werden.

Verwenden Sie keine Sicherungen, die anders als im Schaltplan
angegeben sind.

Verwenden Sie keine behelfsmifligen Vorrichtungen (Kabel usw.)
anstelle von Sicherungen.




e Treffen Sie die Sicherheitsvorkehrungen, die bei Arbeiten mit einem Elektro-
und Kraftstoffsystem, bei der Installation und Demontage des Heizgerites zu
beachten sind.

e Trennen Sie das Heizger:it nicht vom Netz, bevor der Spiilzyklus beendet
ist.

e Wenn das Heizgerit ausgeschaltet ist, schalten Sie es 5-10 Sekunden lang
nicht mehr ein.

e Wegen giftiger Abgase und Erstickungsgefahr das Heizgerit NICHT an
geschlossenen und/oder unbeliifteten Orten (z.B. Garage, Werkstatt, etc.)
verwenden.

e Treten Sie nicht auf das Heizgerdt und legen Sie keine Gegenstinde darauf
oder darein.

e FElektrische Leitungen, der Lufteinlass und die Kraftstoffleitung miissen
vor dem Kontakt mit scharfen Kanten von Fahrzeugstrukturen geschiitzt
werden.

e Wenden Sie sich aus Sicherheitsgriinden an die Servicestelle, um das
Heizgerit zu reparieren, wenn es nicht zweimal hintereinander gestartet wird.

e Im Falle von Stérungen im Betrieb des Heizgerdtes wenden Sie sich bitte an
spezialisierte, von AUTOTERM autorisierte Reparaturunternehmen.

Wenn der Verbraucher die oben genannten Anforderungen nicht erfiillt, erlischt die Garantie
fiir das Heizger:it.



Nachriistung

Um eine andere Heizungsmarke fiir eine AUTOTERM AIR-Heizung zu ersetzen, miissen
folgende Punkte zuerst iiberpriift werden:

= Durchmesser des Auspuffrohres.

Die AIR-2D und AIR-4D haben ein Auspuffrohr mit einem Innendurchmesser von 24mm und
AIR-8D und AIR-9D haben ein Auspuffrohr mit einem Innendurchmesser von 38mm.

Einige Marken verwenden Abgasrohre mit unterschiedlichem Durchmesser, wenn dies der Fall
ist, muss sie auf den erforderlichen Durchmesser umgertistet werden, der fiir das verwendete Heizgerit
geeignet ist. Bei Bedarf konnen auch groere Durchmesser verwendet werden. (siche "Abschnitt 3.3",
fiir weitere Informationen zur Montage des Abgasrohres).

Die Missachtung dieser Hinweise kann zu einem unzureichenden Aussto3 von
Abgasen durch Gegendruck und damit zu Schiaden am Heizgerit fiihren.

= Kraftstoffsystem.

Bei der Nachriistung einer Heizung miissen alle alten Kraftstoffleitungen und Kraftstoffpumpen
vollstindig entfernt und stattdessen ein geeignetes Kraftstoffsystem fiir AUTOTERM AIR-Heizung
installiert werden.

Verschiedene Marken von Kraftstoffpumpen konnen unterschiedliche Kraftstoffleistungen
aufweisen und Kraftstoffleitungen konnen unterschiedliche Durchmesser haben. (siche "Abschnitt
3.4", fiir weitere Informationen zur Installation des Kraftstoffsystems).

oder zu einem unzureichenden Kraftstoffdurchfluss fithren und somit das Heizgerét

j Die Missachtung dieser Hinweise kann zu einem Kraftstoffiiberlauf im Heizgerét
beschidigen.

=> Elektrische Verkabelung.

Alle alten Kabel, elektrischen Anschliisse, Schaltschrinke usw. miissen entfernt und mit neuen
AUTOTERM AIR-tauglichen Komponenten installiert werden. (sieche "Abschnitt 3.5", fiir weitere
Informationen zur Installation der Verkabelung des Gerites).

ﬁ Elektrisch bedingte Fehler sind hiufig bei der Verwendung unterschiedlicher und
ungeeigneter elektrischer Komponenten.

= Durchmesser der Luftleitungen.

Fir AIR-2D miissen mindestens 60 mm Luftleitung, fiir AIR-4D mindestens 90 mm
Luftleitungen und fiir AIR-9D mindestens 100 mm verwendet werden. Ist der vorhandene Luftleitung
im Durchmesser kleiner, muss alles bis zum ersten Abzweig mit dem erforderlichen Durchmesser und
dem ersten HeiBluftauslass ausgetauscht werden. Danach kann die GroBe der Luftleitung mit
verschiedenen Adaptern verringert werden (siehe "Abschnitt 5", fir weitere Informationen zur
Luftfiihrung).

Die Missachtung dieser Hinweise kann zu einer Uberhitzung des Heizgerites und

A damit zu Schiden fiihren.

Schlieflen Sie die Luftleitungen NICHT an den AIR-8D an.




3  Hauptanforderungen an die Installation von Baugruppen und Einheiten des
Heizgeriites

Das Heizgeridt kann sowohl innerhalb als auch aufBlerhalb des Fahrzeugs installiert werden.
Installieren Sie das Heizgerdt an einem trockenen Ort, der vor dem Eindringen von Wasser und
Kondensat, Schmutz, iiberméfBigen Vibrationen und Wairmeemissionen, Motoremissionen oder
Kraftstoff- oder Olverunreinigungen geschiitzt ist.

Bei der Installation des Heizgerdtes auf einem Seefrachtschiff muss es vor dem
Eindringen von Uberbordwasser geschiitzt werden.
Berticksichtigen Sie die maximale Kridngung des Schiffes. Eine Kringung darf kein

Uberbordwasser darf nicht auf den Erhitzer gelangen.

Bei der Installation des Heizgerétes in einem Laderaum des Fahrzeugs, installieren Sie es
in einer Hohe und an einer Stelle, die den Kontakt mit der Ladung verhindert, und zwar
so, dass die Ladung den Ein-/Auslass des Heizgerites nicht behindert.

A Uberbordwasser in den Auslasskanal fiir Abgase bringen, und Bilgen- oder

Das Heizgerdt muss gemdll den Sicherheitsanforderungen und unter Beriicksichtigung des
Fahrzeug- oder Schiffstyps installiert werden. Beriicksichtigen Sie alle Aspekte und Umsténde, die
mit Peripheriegeriten verbunden sind, z.B. die maximal zulédssige Lidnge des Abgaskanals und der
Luftansaugung zur Verbrennung, die Lage des Durchgangs in der Platine (fiir den Seefrachtschiff),
die Anordnung und Lénge der elektrischen Leitungen, den Abstand zum Kraftstofftank, die
Anordnung der Luftleitungen der warmen Luft, die Zufuhr von Frischluft.

Bei der Installation des Heizgerites sind alle Vorsichtsmalinahmen zu beachten, um das Risiko
von Verletzungen von Personen oder Schiden an der Anlage so weit wie moglich zu reduzieren.



3.1 Installation der Heizgerite

Installieren Sie das Heizgerit unter Beriicksichtigung der zuldssigen Betriebsposition gemaf
Abb.la/b. Beriicksichtigen Sie die mogliche Kringung des Schiffes, wenn Sie es auf einem
Seefrachtschiff installieren.

Wenn das Heizgerdt mit dem Auspuffrohr nach unten und dem Lufteinlass zu IThnen gerichtet
positioniert ist, gilt es als 0°-Position. AIR-2D und AIR-4D konnen zwischen 0 und 90° geneigt
werden. Aus dem gleichen Blickwinkel miissen die Kabel bei 2D und 4D auf der rechten Seite oder
auf der Oberseite des Heizgerdtes verbleiben. Die AIR-8D und AIR-9D sollten nicht gekippt
werden (sieche Abb.1a).

AIR-ZD: AIR-40 AIR-60 AIR-9D

= Ansicht des Heizgerates von der Seife des Luffeinlasses aus

Abb. 1a - Einbaulagen des Heizgerites

Installation des Heizgerites ab. Das Heizgerit muss horizontal installiert werden

f ACHTUNG!!! Der zuverlissige Betrieb des Heizgerites hingt von der korrekten
(gemif} Abb.1a).




Der Abstand zu den umliegenden Gegenstinden muss ausreichend sein, um eine gute Beliiftung
zu gewibhrleisten. Der Abstand von Winden und Trennwidnden zum Beginn der Einlassoffnung des
Erhitzers darf nicht weniger als 50 mm bei AIR-2D/4D und 100 mm bei AIR-8D/9D betragen (siche
Abb.1b). Der Abstand von Winden, Trennwidnden bis zum Beginn der Auslassoffnung des
Heizgerites darf bei AIR-2D/4D nicht weniger als 150 mm und bei AIR-8D/9D 250 mm betragen.
Bieten Sie bei der Installation und dem Betrieb des Heizgerdtes Schutz vor dem Eindringen von
Fremdkoérpern in die Ein- und Auslassoffnungen. Installieren Sie das Heizgerdt so, dass
Wartungsarbeiten bequem durchgefiihrt werden konnen.

AIR-Z0. AIR-40

AIR-80. AIR-90

Abb. 1b - Abstand zu den Wanden

Fiir die Installation von Luftleitungen miissen diese Abstinde deutlich groBer sein (siche
"Abschnitt 5", fiir weitere Informationen zur Luftfithrung).

wirmeempfindlichen Gegenstinden wie Segeln, Kotfliigeln, Kleidung, Papier,

j Installieren Sie das Geriat NICHT in der Nidhe von brennbaren oder
Gasleitungen, Kraftstofftanks usw.

Achten Sie bei der Installation des Heizgerétes darauf, dass der Montageflansch die einzige
Kontaktstelle mit der Montageflache des Fahrzeugs oder Schiffes ist. Das Gehéduse des Heizgerites
sollte keine Oberflache beriihren (Abb. 2b), um eine Verformung des Heizgerites, ein Klemmen des
Ventilators und eine mogliche Uberhitzung zu vermeiden.

unebener Fliche das Gehduse des Heizgerdtes verbiegen und somit den Ventilator

f Installieren Sie das Heizgerdt auf einer ebenen Fliche, da die Installation auf
blockieren kann (hdufige Fehlerursache 27).
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Es wird empfohlen, bei der Installation des
Heizgerites eine fiir den gewlinschten
Montageort  spezifische = Montagehalterung
(verschiedene Montagehalterungen sind bei
IThrem  Hindler  erhéltlich) und  die
Gummidichtung (siehe Abb. 2) fir die
Montagefldche des Heizgerites zu verwenden.

Wenn die Heizung in einem grof3en
Personenwagen oder einem Bus installiert ist,
kann sie ohne Montagehalterung installiert
werden.

Wenn das Heizgerit auf einem Untergestell
oder einer Montagehalterung installiert ist,
decken Sie den Lufteinlass-, Auslass- und
Kraftstoffleitungsbereich mit einer
Metallabdeckung ab.

Abb. 2a - Montageplatten

Abb. 2b - Lassen Sie etwas Freiraum.

Bei den Heizgerditen AUTOTERM AIR-2D und AIR-4D sind Locher in der Karosserie des
Fahrzeugs zu bohren, wie in Abb. 3 dargestellt. Das Heizgerdt kann mit Hilfe der in Abb. 2
dargestellten Montageplatten installiert werden. In diesem Fall miissen die mit dem Heizgerit
versehenen Bolzen durch ldngere Bolzen ersetzt werden.

AIR-ZD: AIR-4D AIR-60 AIR-9D

ey~ L UFTSTROMUNGSRICHTUNG
OMmB - Bohrungen

Abb. 3 - Befestigungsbohrungen
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Schneiden Sie die Offnung innerhalb der Fahrzeugkarosserie (falls die Seitenwand/der Boden
nicht dicker als 3 mm ist) fiir den Einbau der AIR-8D-Heizung, wie in Abb. 3 dargestellt. Bei einer
Dicke der Fahrzeugkarosserie (Boden) von mehr als 3 mm erfordert der Einbau der Heizung
Folgendes:

1. Schneiden Sie ein rechteckiges 18095 mm grof3es Loch in die Fahrzeugkarosserie

2. Zur Befestigung der Montagehalterung™ am Heizgerit (diese Halterung kann aus mindestens

2,5 mm dickem Stahlblech bestehen);

3. Montieren Sie das Auslassrohr, den Lufteinlass und die Kraftstoffleitung an der Heizung und

befestigen Sie die gesamte Baugruppe an der Karosserie des Fahrzeugs.

*-optionales Teil

3.2 Montage des Luftansaugrohres.

Die Verbrennungsluft darf nicht aus dem

Innenraum, dem Wohnraum, dem Motor oder dem Helzgerat
Kofferraum des Fahrzeugs oder Schiffes angesaugt
werden. Die Luft sollte aus gut beliifteten Bereichen
oder von auBerhalb des Fahrzeugs oder Schiffes
Klemmschelle 25x40

angesaugt werden.

Die maximale Lange des Luftansaugrohres betragt 2
Meter. Das Luftrohr muss so kurz wie moglich sein (auf
die erforderliche Linge zugeschnitten).

Es ist verboten, das Heizgerdt ohne Abb. 4 - Anschluss der Luftleitung an das
. Holzoerit
Luftansaugrohr zu betreiben. eizgeri

Lufteinlass Rohr

Das Luftansaugrohr wird direkt mit
dem Rohr des Heizgerétes verbunden und
mit einer Schelle befestigt. (Abb.4).
Vermeiden Sie bei der Verlegung des
Luftansaugrohres scharfe Biegungen und
verlegen Sie nicht die Offoung des
Luftansaugrohres mit Fremdkorpern.

Achten Sie darauf, dass die Offnung
nach unten zeigt (siche Abb. 5). Wenn das
ist nicht moglich ist, muss ein @3mm Loch an der tiefsten Stelle des Rohres gebohrt werden.

Die korrekte Installation der Abgas- und Luftansaugrohre erfolgt, wenn sie sich auf der
gleichen Seite befinden (Abb.6a/b). Der Abstand zwischen ihnen sollte die Riicksaugung von
Abgasen durch den Lufteinlass (mindestens 20 cm) ausschlieen.

Abb. 5 - Position des Luftansaug-/Abgasrohrs

Abb. 6a - Lage der Ein- und Auslassleitungen an Landfahrzeugen
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Abb. 6b - Lage der Ein- und Auslassleitungen im Seetransportschiff

Die Missachtung dieser Hinweise kann zu einer gegenliaufigen Bewegung der
Flamme in Richtung des Luftpumpenventilators, zum Schmelzen des
Luftpumpenventilators und zum Verbrennen eines Heizgeriites fiihren.

Der Lufteinlass darf nicht in Bewegungsrichtung des Fahrzeugs/Behilters
installiert werden.

In Fillen, in denen die Ansaugung von sauberer Luft nicht gewéhrleistet werden
kann, wie z.B. Gelindewagen und Spezialfahrzeuge, montieren Sie bitte den
entsprechenden AUTOTERM-Luftfilter (assy.2684).

> B

3.2.1Installation der Luftansaugleitung im Seetransportschiff

- Lufteinlass aus gut belufteten Bereichen

In der Lufteinlasszone muss Umgebungsdruck und ausreichende Beliiftung mit AuBenluft
vorhanden sein. Ein erhohter oder verminderter Druck in den Lufteinlasszonen ist nicht zuldssig. Es
wird empfohlen, die Luftleitung iiber seine gesamte Linge mit Kunststoffklemmen am Schiffsrumpf
zu befestigen. Setzen Sie eine Kappe auf das Ende der Luftleitung, um ihn vor dem Eindringen von
Fremdkorpern zu schiitzen.

=> Lufteinlass von auBerhalb des Schiffes.

Ein Lufteinlassrohr (Abb. 7) sollte verwendet werden, um die Luft von auflen anzusaugen.
Machen Sie eine Offnung ©@26+1 mm im Bord des Schiffes, um es zu installieren. Montieren Sie eine
Gummidichtung zwischen dem Flansch des Luftansaugrohres und dem Rumpf des Schiffes.
Befestigen Sie die Luftleitung mit drei Schrauben, wie in Abb. 7 dargestellt. Befestigen Sie die
Luftleitung mit der Schelle am Luftansaugrohr. Es wird empfohlen, die Luftleitung iiber seine gesamte
Lange mit Kunststoffbandern an Elementen des Schiffsrumpfes zu befestigen, wenn moglich. Machen
Sie eine 3 mm Offnung im unteren Punkt der Luftleitung, um Kondensat oder Wasser, das in das
Luftansaugrohr eingedrungen ist, abzulassen.

Platzieren Sie die Ansaugoffnung des Luftansaugrohres nicht vor dem
Zuluftstrom des beweglichen Schiffes.
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Abb. 7 - Montage des Luftansaugrohres

1 - Luftansaugrohr; 4 - Dichtung;
2 - Flansch des Luftansaugrohres; 5 - Montage der Befestigungselemente;
3 - Rumpf des Schiffes; 6 - Klemme.

3.3 Montage des Auspuffrohres.

Bei der Installation des Abgasrohres ist eine hohe
Temperatur (bis zu 500°C) des Rohres zu beriicksichtigen, Heizgerat
wenn das Heizgerdt in Betrieb ist. Schneiden Sie das
Abgasrohr (flexibler gewellter Metallschlauch, maximale
Lange - 2 Meter) auf die erforderliche Linge zu. Es wird
empfohlen, bei der Installation des Heizgerétes ein zweilagiges
Abgasrohr zu verwenden. Befestigen Sie das Abgasrohr (Abb.
8) mit Schellen und montieren Sie es so, dass es leicht nach
unten in Richtung Abgasluftstroms geneigt ist. Installieren Sie
eine Wirmedimmung am Abgasrohr, um einzelne Abschnitte  App. 8 - Befestigung des Metallrohres
des Schiffes (Verkabelung oder andere warmeempfindliche am Heizgeriit
Gegenstédnde) zu schiitzen.

Klemme

Metall-Abgasrohr

Montieren Sie das Abgasrohr, um die Mdglichkeit einer wiederholten Ansaugung von
Abgasen durch das Luftansaugrohr zu vermeiden, und stellen Sie sicher, dass keine
Abgase in den Innenraum gelangen oder vom Ventilator durch den Kiihler der
Kabinenheizung angesaugt werden.

Am Ende des Abgasrohres ist eine Abschirmung angebracht, die fiir einen stabilen
Betrieb bei niedrigen Heizbedingungen erforderlich ist (Abb. 9).

In Abwesenheit der Abschirmung wird Luft in das Schnitt 15 mm
Abgasrohr zuriickgeblasen. Dies fithrt zu einer erhdhten _
Schussfrequenz des Heizgerdtes und beeintrichtigt die Schitd
Wirmekapazitidt. Die Abgase miissen aus dem Fahrzeug
entfernt werden.

Das  Heizgerdit ist mit einem  luftdichten
Abgasschallddmpfer ausgestattet. Dadurch kann er in kleinen
Behiltern und engen Riumen montiert werden. Fiir die
Montage des Schallddmpfers an der AulBenseite des
Fahrzeugs muss jedoch eine Bohrung von @5mm am Boden | Warme-gammung 10 mim

des Schalldampfers gebohrt werden (siehe Abb. 10a).
Abb. 9 - Auspuffrohrschild
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Wenn die gewlinschte Einbausituation eine
vertikale Montage des Abgasschallddmpfers erfordert,
muss, wie in Abb. 10b  dargestellt, eine
Kondensatablaufbohrung  gebohrt  werden, um

Kondensatansammlungen im Abgasschalldimpfer zu Schall-

vermeiden. Ist dies nicht moglich, wird empfohlen, es dampfer

seitlich zu installieren (siche Abb.10a). 5mm Bofrer Kondensatablauf-
Der Auslass des Auspuffrohres muss nach unten offnung

gerichtet installiert werden (Abb. 5), sollte sich jedoch
in einer Position befinden, die ein Verstopfen oder
Eindringen von Schnee und Schmutz verhindert und
zudem einen freien Abfluss des in ihn eingedrungenen
Wassers gewihrleistet.

Bei der Montage auf einem Schiff muss der
Schalldiémpfer mit der Schraube und einer mitgelieferten

Abb. 10a - Kondensatablaufbohrung fiir

horizontale Montage

Mutter montiert werden, damit er in einer festen Position Schall-

steht. agampfe
Langsschnitte (ca. 15 mm) (siche Abb. 8, Abb. 9, Abb.

11) an den Epden des Metallschlauches Vorne'zhmen, um eine S Kondensatabl

bessere Abdichtung beim Anschluss des Heizrohres an das Bafrer auforfaung

Rohr fiir den Abgasaustritt durch den Schiffrumpf zu
gewdhrleisten, jedoch ohne iiber das zu bedeckende Rohr
hinauszugehen.

Gummibuchsen (separat erhiltlich) miissen verwendet
werden, wenn das Abgasrohr durch Kunststoffteile, z.B.
StoBfinger eines Fahrzeugs, geht (siche Abb. 11).

Abb. 10b - Kondensatablaufbohrung
fiir vertikale Montage

Auspuffrohr
Schnitt Isolierung
Schraube und Mutter Klemme
Zur Befestigung
Schalldampfer Gummibuchse
Klemme _
Kunststorff-
Auspuffrohr — frennwand

Abb. 11 - Befestigung des Auspuffrohres am Heizgerit und Verwendung von Gummibuchsen
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Das Abgasrohr muss an jeder Verbindung des Metallschlauches zusitzlich isoliert
werden, z.B. mit einem hitzebestindigen Band oder einer Dichtung, um ein
Austreten von Abgasen an den Anschlussstellen zu verhindern.

An Stellen, an denen das Abgasrohr durch den Boden oder die Seitenwand des
Fahrzeugs fiihrt (Abb. 12), muss eine zusitzliche Wirmediammung angebracht
werden, um eine unnotige Brandgefahr zu vermeiden.

>

Isolierung

Abb. 12 - Einbau einer zusétzlichen Wirmedimmung

Das Ende des Metallschlauches sollte nicht mit der Gummidichtung des Heizgerites in
Beriihrung kommen. Es wird empfohlen, die Abgasabfiihrung so zu installieren, dass keine Abgase in
den von Menschen genutzten Rdumen, wie Fahrerkabine oder Wohnrdaumen des Schiffes (z.B. weg
von offenen Fenstern, Tiiren), strdmen konnen, um die Moglichkeit der Inhalation geféhrlicher Abgase
zu vermeiden.

' Platzieren Sie die Ausgangsoffnung des Abgasrohres nicht vor dem
° einstromenden Luftstrom des fahrenden Fahrzeugs oder Behilters (sieche Abb. 5).

3.3.1. Installation des Abgasadapters auf einem Schiff

Die Abgase werden liber Bord des Schiffes abgegeben. Installieren Sie den Ausstofl von Abgasen
an einem fiir Wasser unzugénglichen Ort (mindestens 60 cm tiber der Wasserlinie) und vermeiden Sie
die Moglichkeit einer wiederholten Aufnahme von Abgasen durch das Luftansaugrohr.

Um den Abgasrohradapter (Rumpfanschluss) zu montieren, bohren Sie ein Loch in den Rumpf
des Schiffes, das mindestens 5 mm groBer ist als der tatsichliche AuBendurchmesser des
Rumpfanschlusses. Montieren Sie das Abgasrohr geméfl Abb.13 mit dem Rohr nach oben (um das
Eindringen von Wasser zu vermeiden). Montieren Sie eine Gummidichtung zwischen dem Flansch
des Abgasrohres und dem Rumpf des Schiffes, um die
Verbindung abzudichten.

Um Abgasleckagen oder das Herunterfallen der
Abgasrohre zu vermeiden, wird empfohlen, bei jeder
Verbindung des Abgasrohres einen Auspuffkleber oder eine
andere Art von Dichtungsmasse zu verwenden. Bei den
Segelbooten sollte der Auspuffadapter nicht an der Seite des
Rumpfes, sondern nur am Heck installiert werden.

1 - Abgasrohradapter; 5 - Befestigungselemente

2 - Flansch des Abgasrobres: 6 - Klemme:

3 - Dichtung; 7 - Metallschlauch

4 - Schiffrumpr: Abb. 13 - Montage des Auspuffrohres
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3.4 Montage des Kraftstoffsystems.

Betreiben Sie das Heizgerit nicht mit Biokraftstoff.
A Verwenden Sie nur Dieselkraftstoff der Norm ENS590, abhingig von der
Umgebungstemperatur.

Befolgen Sie die Anweisungen in Abb.14 und Abb.17, um das Kraftstoffsystem zu installieren.
Die Kraftstoffpumpe und die Kraftstoffzuleitung miissen vor Erwdrmung geschiitzt werden.

Es wird empfohlen, vor der Kraftstoffpumpe einen kleinen Kraftstoffleitungsfilter zu installieren.
Achten Sie darauf, dass der Filter vollstindig mit Kraftstoff gefiillt ist. Achten Sie auch darauf, dass
Sie Kraftstoffleitungen mit dem gleichen Durchmesser verwenden, wie er mit dem Heizgerit geliefert
wird.

Entnehmen Sie keinen Kraftstoff aus dem Kraftstoftfilter oder seinen Gehdusen, da dies
zu einem Auslaufen von Kraftstoff fiihrt.

Entnehmen Sie keinen Kraftstoff aus der Kraftstoffleitung zwischen Kraftstofffilter und
Kraftstoffpumpe des Fahrzeugmotors, der Riicklaufleitung des Motors oder nach der
Hochdruckpumpe des Fahrzeugs.

Das Heizger:it ist nicht fiir den Betrieb mit einem solchen hohen Druck ausgelegt.

Das Kraftstoffleitungssystem sollte so kurz wie moglich sein. Die empfohlene maximale
Liange der Kraftstoffleitung betrdgt 5 m. Der Abstand zwischen Kraftstofftank und
Kraftstoffpumpe sollte 1 m und der Abstand zwischen Kraftstoffpumpe und Heizgerit
sollte 4 m nicht iiberschreiten (siche Abb.14 und Abb.17).

3.4.1 Kraftstoffabsaugung Uber einen Kraftstoffsaugschlauch.

Bevor Sie einen Kraftstoffsaugschlauch in einen Kraftstofftank des Fahrzeugs oder
Schiffes einbauen, vergewissern Sie sich, dass der Kraftstoffstand hoch genug ist, um
den Betrieb der Heizung sicherzustellen, und niedrig genug, um den Kraftstofftank bei
Bedarf leicht zu entfernen.

1 - Kraftstofftank des Fahrzeugs 4 - Kraftstoffpumpe
7 - Kraftstoffsaugschlauch 5 - Kupplung
7 - Kraftstoffleifung Heizgerat

4000 maX
1000 maX

Abb. 14 - Beispiel fiir die Kraftstoffzufuhr zum Heizgerit mit Kraftstoffsaugleitung
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Der Kraftstoff wird direckt aus dem
Kraftstofftank des Fahrzeugs oder Schiffes oder
einem zusdtzlichen Tank entnommen. Bohren Sie
ein Loch @16mm in den Kraftstofftank, um einen
Kraftstoffsaugschlauch zu installieren. Beachten Sie
beim Bohren des Lochs im Kraftstofftank die
Sicherheitshinweise, die bei der Arbeit mit einem
Transport, der mit Kraftstoff oder explosivem Stoff
befiillt ist.

Falls erforderlich, schneiden Sie den
Tauchschlauch des Kraftstoffsaugschlauches vor der

2%

ey

Abb. 15a - Installation des  Abb. 15b - Installation
Kraftstoffsaugschlauches der Unterlegscheibe.

Installation kiirzer ab. Sein unteres Ende muss ca. 10-15 mm iiber dem Boden des Tanks oder in
der Hohe sein, um jederzeit Kraftstoff fiir den Motor im Kraftstofftank bereitzustellen. Der Schnitt
am Ende des Kraftstoffsaugschlauches muss in einem Winkel von 45° zur Rohrachse erfolgen.
Entfernen Sie nach Abschluss der Arbeiten alle Grate aus dem Schnitt.

Den Kraftstoff-Saugschlauch gemif3 Abb.15a in den Kraftstofftank einbauen. Montieren Sie die
Spezialunterlegscheibe des Kraftstoff-Saugschlauches in die Tankbohrung gemifl Abb.15b.
Tragen Sie eine kraftstoffdichte Dichtung auf die Gewindefldche des Kraftstoffsaugbehilters auf,
um die Verbindung zwischen dem Kraftstoffsaugschlauch und dem Kraftstofftank ordnungsgemaf

abzudichten.

Installieren Sie den Saugschlauch niemals an der Seite des Kraftstofftanks. Er muss
auf der Oberseite des Kraftstofftanks installiert werden.

3.4.2 Kraftstoffabsaugung aus einem zusétzlichen Kraftstofftank

Bei der Installation des Kraftstofftanks ist auf den auf den

Bedienkomfort beim Betanken zu achten (Abb.16). Installieren Sie Wanad,/Rumpf des
den Kraftstofftank so, dass die Kraftstoffmenge und ihre moglichen Fahrzeugs/Schiffes
Leckagen aus dem Einlass, der Kraftstoffsaugdiise oder den
Anschliissen optisch kontrolliert werden konnen. Kraftstofffank

Kappe

Achten Sie beim Befiillen des Kraftstofftanks darauf, Kraftstofftank

dass kein Kraftstoff auf das Abgassystem, die Kabel oder
andere Gegenstiande gelangt, die durch den Kontakt mit

Der Kraftstofftank muss mit seiner breiten Seite

dem Kraftstoff beschddigt werden konnen.

senkrecht zur Bewegungsrichtung des Halterung

Fahrzeugs/Schiffes eingebaut werden (siehe Abb. 16).
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Abb. 16 Installation des
Kraftstofftanks



3.4.3 - Kraftstoffansaugung aus dem Kraftstofftank des Fahrzeugs.

Der Kraftstoff wird mit einem T-Stiick aus einer Kraftstoffleitung des Fahrzeugs entnommen
(siehe Abb.17). Diese Methode kann verwendet werden, wenn kein Druck in der Kraftstoffleitung
vorhanden ist. Wenn das Fahrzeug mit einer Niederdruck-Kraftstoffpumpe im Kraftstofftank
ausgestattet ist, konnen diese Kraftstoffleitungen nicht verwendet werden, stattdessen muss ein
Kraftstoffsaugschlauch installiert werden. Beachten Sie die Einbaulage des T-Stiicks.

1000 MaX

3 - Kraftstoffleifung

1 - Kraftstofftank des Fahrzeugs 4 - Kraftstoffpumpe
2 - Kraftstoffleitung ges Fahrzeugs 5 - Kupplung

Heizgerat

4000 maX

6 - T-Stucke

Abb. 17 - Kraftstoffansaugung mit einem T-Stiick

3.4.4 Montage der Kraftstoffpumpe und der Kraftstoffversorgungsleitung.

Die Kraftstoffpumpe ist iiber einen eigenen Kabelbaum
mit dem Heizgerdt verbunden und versorgt die
Brennkammer des Heizgerdtes mit Kraftstoff in
Abhéngigkeit von der erforderlichen Wiarmekapazitét. Die
Kraftstoffpumpe wird durch elektrische Impulse betrieben,
die vom Steuergerit gesendet werden. Wihrend des
Betriebs erzeugt die Kraftstoffpumpe charakteristische
metallische Klickgerdusche.

Es wird empfohlen, die Kraftstoffpumpe in der Nihe
des Kraftstofftanks zu installieren (der Abstand sollte 1
Meter nicht liberschreiten (sieche Abb.14 und Abb.17)) und

Abb. 18 - Installationswinkel der Advers
Kraftstoffpumpe (1) und Thomas Magnete (2)
Kraftstoffpumpe.

unterhalb des niedrigen Kraftstoffniveaus im Kraftstofftank, aber nicht niedriger als 70 cm des
minimalen Kraftstoffniveaus (sieche Abb.19, Punkt @)). Der Abstand zwischen der Kraftstoffpumpe
und der Heizung darf jedoch nicht groBer als 1,5 Meter sein (siche Abb.19, Punkt 5)). Die
Kraftstoffpumpe sollte mit einem leichten Winkel nach oben ausgerichtet sein (siche Abb.18).

Wenn aus irgendeinem Grund die Abdichtung der Kraftstoffpumpe beeintrdchtigt wird, wird
empfohlen, die Kraftstoffpumpe niedriger als das Heizgerét zu installieren, um Undichtigkeiten zu
vermeiden und das Heizgerit aufgrund der Schwerkraft mit Kraftstoff zu {iberfluten.
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Denken Sie daran, die "gerduscharme" THI1-Kraftstoffpumpe ordnungsgeméill zu
entliiften. Wenn sie nicht richtig entliiftet wird, ist sie so laut wie eine normale

Kraftstoffpumpe.

Zum Entliiften starten Sie das Heizgerit und positionieren Sie die Kraftstoffpumpe mit
ithrem Auslass nach oben, bis keine Luftblasen mehr in der Kraftstoffleitung sind, und
sichern Sie erst dann die Kraftstoffpumpe in der empfohlenen Position.

a=70 cm

b=15m Heizgerat

Kraftstoffleitung

Minimaler Kraftstoffverbrauch

Empfohlenes Niveau fur den Einbau
der Kraftstoffpumpe

1- Zusatzlicher Kraftstofftank; 4 - Kupplung:
2 - Kraftstofftank des Fahrzeugs: 5 - Kraftstoffpumpe
3 - Kraftstoff-Saugschlauch;

Abb. 19 - Hohenposition der Kraftstoffpumpe im Kraftstoffsystem

Befestigen Sie die Kraftstoffpumpe an der flexiblen Gummiklemme (im Lieferumfang des
Heizgerites enthalten), wodurch die Ubertragung von Gerduschen auf den Rahmen des Fahrzeugs
oder den Rumpf des Schiffes reduziert wird. (siche Abb. 20)

Vergewissern Sie sich, dass die Kraftstoffzufuhrleitungen gemil3 den Anweisungen in Abb.14
und Abb.17 installiert sind. Verwenden Sie Klemmen, um Kraftstoffleitungen zu befestigen. Ziehen
Sie die Klemmen nicht zu fest an, um Undichtigkeiten zu vermeiden, da die Klemmen beim Anziehen
mit zu viel Kraft leicht brechen.

Es ist ratsam, die Kraftstoffzufuhrleitung geradlinig und mit einer kleinen Neigung nach oben in
Richtung Heizgerit zu verlegen. Die Kraftstoffzufuhrleitung sollte in gleichen Abstinden befestigt
werden, um ein Durchhdngen zu verhindern, Vibrationen und Briiche zu vermeiden. Achten Sie
darauf, dass die Kraftstoffpumpe und die Kraftstoffzufuhrleitung nicht mit heiBen Gegenstéinden in
Beriihrung kommen. Die Kraftstoffzufuhrleitung nur mit einem scharfen Messer gemd3 Abb.21
abschneiden. An den Schnittpunkten sollte es keine Verengung des Stromungsquerschnitts der
Kraftstoftfleitung, Beulen oder Knicke geben.

-

Abb. 20 - Flexible
Gummiklemme Abb. 21 - Schneiden der Leitung vor der Installation.
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3.4.5 Montage des Kabelbaums der Kraftstoffpumpe.

Wenn die Linge des Kabelbaums der Kraftstoffpumpe verkiirzt werden muss, darf der
unnotige Teil aus der Mitte des Kabelbaums entfernt werden. Die Anschlussstelle muss

A 1soliert sein.

SchlieBen  Sie die  Kraftstoffpumpe niemals an eine  kontinuierliche
Gleichstromversorgung an. Es verbrennt die Spule der Kraftstoffpumpe.

Die Installation des Anschlusses des Kabelbaums der Kraftstoffpumpe ist in Abb.22 dargestellt.

Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung der Kraftstoffpumpe auf die gewiinschte Weise installiert
ist, bevor Sie die Stifte der Verkabelung in das Kunststoffgehéduse stecken.

Achten Sie darauf, dass die Stifte bis zum Ende eingefiihrt sind und sicher im Kunststoffgehéduse
verriegelt sind. Wenn sie richtig eingesetzt sind, ist ein kleines Klicken zu spiiren. Die Polaritit der
Pins spielt dabei keine Rolle.

Kunststoffgehause des
Steckverbinders Anschluss

Draht

Dichtung

Abb. 22 - Installation des Anschlusses des elektrischen Kabelbaums der Kraftstoffpumpe

3.5 Installation der Verkabelung des Heizger:ites.

Verlegen Sie die elektrischen Kabelbiume des Heizgerdtes gemill dem Diagramm der
elektrischen Anschliisse des Heizgerites (siche Anhang.4).

Bei der Installation von Elektrokabeln ist eine Erwdrmung auszuschlieBen. Installieren Sie alle
Kabelbiume und elektrischen Elemente an trockenen und geschiitzten Orten. Beim Betrieb des
Fahrzeugs oder Schiffes ist keine Verformung oder Bewegung von Dréhten zuléssig.

WICHTIG!
A Vor der Installation von Elektrokabeln miissen die Sicherungen entfernt
werden.

Die Batterie des Fahrzeugs oder eine Hilfsbatterie versorgt das Heizgerdt. Kontrollieren Sie die
Ladung des Akkus regelmiBig. Es wird empfohlen, das Heizgerdt von der Batterie zu trennen, um eine
Entladung wihrend der langen Dockung oder Lagerung des Schiffes oder Fahrzeugs zu vermeiden.
Trennen Sie das Heizgerit nicht vom Netz, bevor der Spiilzyklus beendet ist.

Das Heizgerdt muss immer an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angeschlossen sein.
Das Abschalten der Stromversorgung des Heizgerites fiihrt zum Verlust von Einstellungen (Uhr,
Betriebsart und Einstellungen).

Wenn das Heizgerdt an eine bestehende Elektroinstallation angeschlossen wird, sollte die
Verkabelung einen ausreichenden Durchmesser haben, um einen Spannungsabfall zu vermeiden
(Hauptursache fiir Fehler 15). Es wird immer empfohlen, die Heizung direkt an die Batterie des
Fahrzeugs/Schiffes oder die Hilfsbatterie anzuschlieBen. Es wird dringend empfohlen, fiir die
Installation des Heizgerétes neue und mitgelieferte Kabel zu verwenden.
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3.6 Montage des Temperatursensors (optional).

Der Temperatursensor (Abb.23) misst die Lufttemperatur im Bereich seiner Installation und
ermoglicht den Betrieb des Heizgerédtes in einem Solltemperaturmodus. Installieren Sie den Sensor an
einer geeigneten Stelle im beheizten Raum.

Der Betrieb des Heizgerites mit einem Temperatursensor ist in der Bedienungsanleitung des
Bedienfeldes beschrieben.

Die maximale Lange des Sensorkabels betrdagt 5 Meter. Die Temperaturregelung ist abhingig
von der Position des Sensors.

Beachten Sie bei der Installation des Temperatursensors diese Empfehlungen:

Installieren Sie den Sensor: Installieren Sie den Sensor nicht:
v' in der groBten beheizten Kabine; © in der Nihe des Deflektors, um die
v" in der mittleren Position der Auswirkungen des Warmluftstroms zu
Temperaturverteilung in der Kabine; vermeiden;
v' an einer vertikalen Innenwand der Kabine, O in der Nihe des Ganges;
wenn moglich; O hinter Kissen oder Vorhidngen oder anderen
v' in der Ndhe von Wirmequellen. Accessoires;

O© in direktem Sonnenlicht;
© nahe der Decke.

Wenn der Temperatursensor pot
installiert ist, verlegen Sie die
Leitung bis zur Position des sensor
Heizgerites. Verbinden Sie den
Anschluss des Temperatursensors
mit dem entsprechenden
Anschluss am Heizgerit. Schwarz

Steckverbinder

Abb. 23 - Temperatursensor

3.7 Installation des Bedienfeldes.

Das Bedienfeld ist fiir die Steuerung des Betriebs der
Heizung vorgesehen. Installieren Sie das Bedienfeld an einem
geeigneten, vor Wasser geschiitzten Ort. Die Befestigung der
Platte erfolgt mit doppelseitigem Klebeband oder einer
Standardhalterung (Abb.24). Der Draht kann durch die
Riickabdeckung oder die Trennwand der Innenfliche des
Plattengehduses aus dem Plattengehduse herausgefiihrt werden.
Entfetten Sie vor der Installation die Oberflache, auf der die Platte
installiert werden soll. Entfernen Sie die Schutzfolie vom

Klebeband und montieren Sie die Platte auf der vorbereiteten Abb. 24 — Montage des
Oberflache. Bedienfeldes PU-27 mit einer
Montagehalterung.

Verldngern Sie niemals das Kabel des Bedienfeldes selbst.
Es sendet ein digitales Signal. Im Falle einer schlechten Verbindung,dies fiihrt zu
Fehlfunktionen. Wenn das mitgelieferte Kabel zu kurz ist, wird empfohlen, ein
Verldngerungskabel bei einem lokalen Handler zu kaufen.
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4  Priifung des Heizgerites nach der Installation und Erstinbetriebnahme

Die Heizung kann nur dann in Betrieb genommen werden, wenn das System vollstindig
installiert ist!
Uberpriifen Sie nach der Installation:
- Anziehen der Klemmen;
- Spannung der Batterie;
- Zuverldssigkeit der Befestigung der elektrischen Kontakte von Kabelbdaumen und Baugruppen
des Heizgerites.

Befiillen Sie die Kraftstoff-Hauptleitung mit Kraftstoff, vorzugsweise mit einer
Kraftstoffansaugvorrichtung, die Sie bei offiziellen Héindlern bestellen konnen. Wenn das
Kraftstoffsystem gefiillt ist, iiberpriifen Sie, ob die Kraftstoffzufuhrleitung dicht ist.

Starten Sie das Heizgerit und iiberpriifen Sie seinen Betrieb im Minimal- und Maximalmodus.
Uberpriifen Sie die Dichtheit und Abdichtung aller Anschliisse von Luftleitungen und
Kraftstoffversorgungsleitungen.

Betreiben Sie das Heizgerdt im Maximalbetrieb fiir ca. 2 Stunden.

A Beim ersten Start kann das Abgasrohr fiir kurze Zeit etwas Rauch abgeben.

Der Startvorgang des Heizgerétes beginnt mit einem weniger als einminiitigen Power-on-Self-
Test. Zu diesem Zeitpunkt tiberpriift das Heizgeridt ihre Komponenten selbst auf Fehler. Wéhrend
dieser Phase werden alle Komponenten einmalig eingeschaltet, was zu einem einzigen akustischen
Pumpenklick, einem kurzen Liifterimpuls und internen Uberpriifungen von Gliihkerze und Sensoren
fiihrt. Danach beginnt eine Phase der Erwarmung der Gliihkerze, um die Kraftstoffdimpfe aus dem
vorherigen, bis zu 120 Sekunden langen Arbeitszyklus zu entfernen, der keine Gerdusche von sich
gibt. Sei geduldig.

Nach Beendigung der Spiilung beginnt der Ziindvorgang und die Fortsetzung des eingestellten
Modus, was bedeutet, dass sich der Ventilator langsam dreht und die Kraftstoffpumpe zu klicken
beginnt.

Vor Beginn der gewiinschten Betriebsart und Leistungs-Temperatureinstellung
wird das Heizgeridt mit einer Leistung von bis zu 100% betrieben, um die

Brennkammer zu erwarmen und die richtigen Brenntemperaturen zu
gewiahrleisten.

Je nach Umgebungstemperatur und Modell des Heizgerites kann dieser Vorgang
bis zu 15 Minuten dauern.

Erst nach dem Aufheizen des Wirmetauschers wird HeifSluft erzeugt. Dieser
Vorgang dauert je nach Umgebungstemperatur und Modell der Heizung bis zu 3-5
Minuten.

DIES PASSIERT NICHT SOFORT.

Schalten Sie das Heizgerit aus. Wenn das Gerét abgeschaltet wird, stoppt die Kraftstoffzufuhr,
und die Brennkammer und der Warmetauscher werden entliiftet, um die Temperatur zu senken.

Nach dem ersten Start testen Sie bitte das Heizgerit bei laufendem Motor des Fahrzeugs/Schiffes,
um mogliche Kraftstoff- und/oder Stromversorgungsprobleme zu iiberpriifen.

Wihrend der ersten Betriebsstunden kann das Heizgerit einen unangenehmen
Geruch abgeben. Um den Geruch loszuwerden, lassen Sie das Heizgerit mehrere
Stunden lang mit maximaler Leistung laufen. Achten Sie auf eine gute Beliiftung
des Aufstellungsortes.
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einen unangenehmen Geruch.

é Die Isolierung des Abgasrohres muss eingebrannt werden. Das verursacht auch

D

2)
3)
4)

5)

6)

7)

4.1 Automatische Steuerungsfunktionen

Wenn die Heizung aus irgendeinem Grund nicht gestartet wurde, wird der Startvorgang
automatisch wiederholt. Nach zwei fehlgeschlagenen Versuchen wird das Heizgerét
ausgeschaltet;

Wenn wihrend des Betriebs des Heizgerites das Brennen unterbrochen wird, startet das Geriét
automatisch neu. Neustart nach aufeinanderfolgenden Flammenausfillen bis zu dreimal;

Bei einer Uberhitzung der Heizspirale (z.B. durch blockierten Ein- oder Ausgang der
Heizeinheit) wird das Heizgerit automatisch ausgeschaltet;

Wird die maximale Temperatur der erwidrmten Luft iberschritten (z.B. durch den geschlossenen
Ausgang der Heizeinheit), wird die Heizung automatisch ausgeschaltet;

Wenn die Spannung unter 20V (10V) fillt oder auf mehr als 30V (16V) steigt, schaltet sich das
Heizgerit automatisch aus. Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Heizgerdte mit der
Nennspannung von 12V;

Wenn das Heizgerdt aufgrund einer Notsituation ausschaltet, erscheint ein Fehlercode auf dem
Bedienfeld. Der Storungscode und die LED zur Anzeige der Betriebsart blinken.

falls einer der Temperatursensoren defekt ist, startet das Heizgerit nicht und auf dem
Bedienfeld erscheint ein Fehlercode.

5  Montage von Luftleitungen.

Die Heizluft muss aus einem Reinraum entnommen werden, der vor Regen, Spritzwasser,

Schmutz, Wasser geschiitzt und ohne Abgase ist. Entnehmen Sie niemals Luft aus dem Motorraum.

Zur Beheizung kann Frischluft von aulen oder Umluft aus Rdumen entnommen werden.

- Einlass von Frischlutft.
Die Luft wird von aullen angesaugt, erwdrmt und den Innenrdumen zugefiihrt. Dieser Vorgang

erneuert die Luft in beheizten Rdumen und senkt die Luftfeuchtigkeit. Notieren Sie sich die Positionen
der Auslassoffnungen in den Kabinen und stellen Sie sicher, dass deren Anzahl ausreichend ist.

Bei der Installation des Heizgerites auf einem Schiff ist das Eindringen von Uberbord-
oder Regenwasser in den Innenraum des Heizgerites zu vermeiden.

Die Luftzufuhr von auflen kann zum Verlust der Heizleistung, zur Erhohung des
Kraftstoff- und Stromverbrauchs fithren. Aus Sicherheitsgriinden ist es nicht
empfehlenswert, da das Risiko besteht, dass Abgase (Ihre oder andere Fahrzeuge') in
die Wohnrdume gelangen.

> B> P

Der Luftansaugschlauch sollte 1,5m vom Heizgerét bis zum Einlass nicht iiberschreiten.
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- Lufteinlass aus den Innenrdumen.

In diesem Fall wird erwidrmte Luft aus den Innenrdumen entnommen. Der Vorteil dieser Option
ist die schnelle Erwarmung durch eine bessere Warmenutzung. Dieser Vorgang senkt jedoch nicht die
Luftfeuchtigkeit, und die Luft in den beheizten Rdumen wird nicht erneuert.

Verwenden Sie nur thermisch stabile Luftleitungen, die fiir Betriebstemperaturen bis
130°C ausgelegt sind, um Leitungen fiir Heizungsluft zu verlegen!
Eine Wirmedimmung ist notwendig, um Wairmeverluste zu reduzieren, wenn

Leitungen {iber oder in der Ndhe von Batterien installiert werden.

ACHTUNG!!!

SchlieBBen Sie keine Luftleitungen an AIR-8D-Lufterhitzer an, da dies zu einer

A Luftleitungen durch die Raume verlegt werden, die keine Heizung bendtigen, z.B. wenn

Uberhitzung des Geriits fithren kann.

Dem Heizgerit konnen zusétzliche
Luftkanalkomponenten zur Verteilung der
HeiBluft hinzugefiigt werden (Abb. 26a/b/c).
Jede der Komponenten reduziert den
Gesamtvolumenstrom der HeilSluft (Abb.
25). Damit Sie sicher sein konnen, dass die
von Thnen gewidhlte Option fiir die
Installation von Luftleitungen akzeptabel ist
und nicht Zu einer massiven
Volumenstromreduzierung der HeiBluft
oder einer Uberhitzung des Heizgerites
fiihrt, miissen Sie die Verteilung der Luft mit
verschiedenen Komponenten
beriicksichtigen.

65%
5% t

N

\W/

100% 100%

50% 50% 1

&%

— L%

1

100%

Abb. 25 - Beispiele fiir die Luftverteilung mit verschiedenen

Komponenten

Das Luftleitungssystem sollte so einfach wie mdglich gehalten werden. Komplizierte
Systeme fithren zu Warmeverlusten.

Der Durchmesser der Luftleitung hingt vom Modell
des Heizgerites ab. Das Luftleitungssystem muss immer

Heizgerit

Kanalgrofle

mit dem fiir den Typ des Heizgerites vorgesehenen | AIR-2D 12/24V
Durchmesser beginnen, danach kann der Durchmesser | AIR-4D 12/24V
mit verschiedenen Adaptern reduziert werden (sieche Abb. | AIR-9D 12/24V

6b/c). Bei Verwendung von kleineren Durchmessern als
beim Systemanfang vorgesehen, kann es zu einer

060 mm

290 mm

2100mm

Uberhitzung des Heizgerites kommen. Der erste Meter
der Luftleitung muss so gerade wie moglich sein.

Tabelle 1 - Minimale Grofie der Kanile in
Abhingigkeit vom Modell der Heizung

Der erste Meter des Luftschlauchs muss so gerade wie moglich verlaufen. 90° - und
andere scharfe Biegungen sind innerhalb des ersten Meters vom Heizungsauslass

nicht erlaubt.

nicht verschliefbaren Luftauslass enden.

/_\ Bei der Verwendung von zweikanaligen Luftleitungen sollte ein Kanal mit einem
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Das Heizgerit wird mit bereits installierten Ein- und Auslassgittern geliefert. In diesem Fall
kann das Heizgerit zur Beheizung des Raumes/Kabine, in dem es installiert ist, verwendet werden.
Wenn mehrere Rdume/Kabinen beheizt werden miissen, legen Sie Luftleitungen entlang des
Schiffsrandes. Ersetzen Sie das Ein- und/oder Auslassgitter am Heizgerit, um die Luftleitung daran
anzuschliefen (nur bei AIR-2D und AIR-4D). Losen Sie mit einem flachen Schraubendreher die
Kupplungen am Heizgehéduse und entfernen Sie das Gitter. Montieren Sie einen Adapter (nur fiir AIR-
4D) und befestigen Sie die Luftleitung mit einer Klemme daran. Verwenden Sie verschiedene
Formadapter und Verbinder fiir die Verteilung der Warmluft (es wird empfohlen, Y-formige Adapter
zu verwenden, um den Widerstand zu reduzieren und die Effektivitit zu erhéhen, wenn moglich).
Installieren Sie Deflektoren an den Enden von Luftkanédlen (Abb.6a fiir AIR-2D und Abb.6b fiir AIR-
4D).

Bei der Installation einer Luftleitung am Lufteinlass steigt der Gerauschpegel. Es
wird empfohlen, einen Schalldimpfer zu installieren.

Verformen Sie Leitungen nicht mit erwidrmter Luft. Dies kann dem Warmluftstrom zusitzlichen
Widerstand hinzufiigen und die Effizienz der Heizung verringern.

Installieren Sie Luftleitungen ohne iibermiiflige Biegungen oder Verengungen. Die
Querschnittsfliiche der Luftleitung darf nicht kleiner als der Ausgang des Heizgerites sein.

Bei der Verteilung der HeiBSluftzufuhr MUSS einer der Auslédsse nicht verschliebar sein, um
eine Uberhitzung des Heizgerites zu vermeiden.

Abb. 26a - Luftkanalanschliisse fiir AIR-2D (60mm)

Abb. 26b - Luftkanalanschliisse fiir AIR-4D (90mm/75mm)
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6

Abb. 26c¢ - Luftkanalanschliisse fiir AIR- 9D (100mm/90mm)

Empfehlungen.

Wenn das Heizgerdt nach dem FEinschalten nicht startet, vergewissern Sie sich, dass sich
Kraftstoff im Tank befindet, {iberpriifen Sie die Ladung der Batterie, priifen Sie, ob die Anschliisse
richtig angeschlossen sind und ob die 25A-Sicherungen gut sind.

Wenn Sie die Ursache des Fehlers nicht finden konnten, wenden Sie sich an Ihren nichsten
Héndler oder Service Center oder an die Website www.autoterm.com.

WARNUNG!

A

1 Bei der Erstinbetriecbnahme des Heizgerites nach der Installation ist es ratsam,
die Hauptbrennstoffleitung bis zur Eingangsdiise des Heizgerites mit einer
Ansaugvorrichtung zu fiillen. Wenn keine Ansaugvorrichtung vorhanden ist,
starten Sie das Heizger:it mehrmals, bis die Hauptbrennstoffleitung gefiillt ist.

2 Wichtig zu beachten ist, dass das Steuergerit das Heizgerit im Automatikbetrieb
neu startet, wenn das Heizgerit nach der Aktivierung nicht gestartet wurde. Wenn
das Gerat nach zwei Versuchen nicht startet, wird auf dem Bedienfeld ein
Fehlercode angezeigt. (Beachten Sie die Tabelle der Fehlercodes in
"Abschnitt 7 - Stérungen™ in diesem Handbuch).

> P

3 Der Kabinentemperatursensor muss deaktiviert werden (falls er installiert ist),
wenn Sie das Heizgerit bei einer Temperatur iiber 30°C starten miissen. Der Betrieb
mit einem Temperatursensor ist in der Betriebsanleitung beschrieben.
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Fiir den korrekten Betrieb muss das Heizgerét regelméBig (jahrlich) gewartet werden. Schalten

Sie das Gerit aus und lassen Sie alle Systemteile abkiihlen, bevor Sie mit der Wartung beginnen:

- auf korrosion an elektrischen steckern und kontakten priifen (bei abgeklemmter Batterie);

- die Abdichtung der Kraftstoffschlduche priifen;

- Kontrolle der Abdichtungen und Korrosion im Abgassystem,;

- die Luftansaugrohre und Luftkanéle auf Sauberkeit priifen;

- Luftkanéle auf Beschddigungen priifen;

- eine Computerdiagnose des Heizgerétes durchfiihren.

Um einen zuverlissigen Betrieb des Heizgeriites zu gewihrleisten, schalten Sie es einmal
im Monat fiir 20 Minuten bei voller Leistung ein, einschlieBSlich der warmen Jahreszeiten, wenn
das Gerit auller Betrieb ist. Diese Mallnahme ist notwendig, um zéihfliissige Filmsedimente an
beweglichen Teilen der Kraftstoffpumpe zu entfernen. Andernfalls kann es zu einem vorzeitigen
Ausfall des Heizgerites kommen.

Bei Verwendung ecines separaten Kraftstofftanks muss der Kraftstoff im System
mindestens einmal pro Saison gewechselt werden. Uberpriifen Sie vor Beginn der Heizsaison den
Kraftstofftank. Bei ldngerer Lagerung des Kraftstoffs im Tank (z.B. aus der vergangenen Heizsaison)
ist es notwendig, diesen zu entleeren! Spiilen Sie den Tank mit Benzin oder Kerosin und fiillen Sie thn
mit frischem Diesclkraftstoff. Dieses Verfahren dient dazu, Sedimente zu entfernen, die sich bei
langerer Lagerung im Kraftstoff gebildet haben. Die Missachtung dieser Hinweise kann zu
Verstopfungen oder zum Ausfall der Kraftstoffpumpe und zu erhéhter Ru3bildung in der Brennkammer
fiihren.

Im Falle eines ldngeren Parkens oder Lagerns des Schiffes oder Fahrzeugs trennen Sie das
Heizgeridt von der Stromquelle (Batterie), um ein Entladen zu verhindern (die Stromaufnahme des
ausgefallenen Heizgerites betrdgt (30 ~ 40) mA).
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Fehlfunktionen.

Fehler PU-5 .
Beschreibun, Fehlerursache Empfohlene Lésungen
code blinkt foung ! P Ung
Uberpriifen Sie den Ein- und Ausgang der Heizeinheit auf
Der Sensor sendet ein Signal zum Abschalten ungehinderten Ein- und Austritt der erwarmten Luft.
01 1 Uberhitzung des des Heizgerdtes. Die Warmetauscher- Uberprifen Sie die Integritdt des Liifters und seine Leistung.
Waérmetauschers temperatur in der Sensorzone liegt Uber | Uberpriifen Sie den Temperatursensor und ersetzen Sie ihn
250°C. gegebenenfalls.
Uberpriifen Sie den Warmetauscher.
Mégliche  Uberhitzung
am Das Steuergerat wird wahrend 5 Minuten vor Uberpriifen Sie den Ein- und Ausgang des Heizgerites auf
02 12 Einlasstemperatursenso der Inbetriebnahme unzureichend abgekuhlt; ungehinderten Luftein- und -austritt und starten Sie das
r. Die Sensortemperatur oder wahrend des Betriebs wird das Heizgerat erneut, um es abzukuhlen.
(Steuereinheit) betragt Steuergerat Uberhitzt. Ersetzen Sie das Steuergerat.
mehr als 55 Grad.
Fehlerhafter
05 5 Temperatursensor (AIR- Kurzschluss zum Gehduse oder offener Sensor priffen. esf. austauschen
2D) oder Stromkreis in der Verkabelung des Sensors. P 88
Flammenanzeige
Fehlerhaft
ehiernatter ) Temperatursensor defekt (befindet sich im «
04/06 6 Temperatursensor im . . Steuergerat austauschen
. Steuergerat, kann nicht ersetzt werden)
Steuergerat
o7 Uberhitzungssensor - Fehlerhafter Sensor. Oxidation der Kontakte in Uberhitzungssensorschaltung ~ auf  Offenheit  prifen.
offener Kreislauf der Klemmleiste. Entfernen Sie die Oxidation von den Steckerkontakten.
08 Siehe Fehlercode 29.
Gluhkerze prufen, ggf. austauschen.
09 4 Defekte Gluhkerze Kurzschluss, Leerlauf, defektes Steuergerat. . ! “Z P u gel- au u" . .
Uberprifen Sie das Steuergerét, ersetzen Sie es bei Bedarf.
Der Elektromotor des Erhohte Reibung in den Lagern oder Kontakt
10 11 Ventilators  entwickelt zwischen Laufrad und Llfterhaube im Elektromotor Uberprifen, wenn moglich den Fehler
nicht die erforderliche Ventilator. beheben; ggf. den Ventilator austauschen.
Drehzahl. Defekter Elektromotor.
Fehlerhafter Mechanischer Fehler. . . o .
11 Lufttemperatursensor o ) Uberprifen Sie die Anschlussdréhte.
. ) Oxidation von Kontakten im Block.
(Einlass) nur bei AIR-8D.
Abschaltung,
12 Uberspannung mehr als
30V (fur 24V) oder mehr
als 16V (fur 12v). Uberpriifen Sie die Batteriepole und die Verkabelung.
Fehlerhafter Spannungsregler. N i ) o .
9 Abschaltung Uberprifen Sie den Akku, laden Sie ihn auf oder ersetzen Sie
; ¢ Defekter Akku. ) )
Niederspannung, ihn bei Bedarf.
15 weniger als 20V (fur
24V) oder weniger als
10V (fur 12V)
Kein Kraftstoff im Tank Fullen Sie den Kraftstofftank.
Die Kraftstoffqualitat entspricht nicht den
Betriebsbedingungen bei niedrigen Kraftstoff ersetzen, siehe Anhang 1.
Temperaturen.
Beseitigen Sie Undichtigkeiten oder Verstopfungen in der
Unzureichende Kraftstoffversorgung. Kraftstoffleitung. Uberpriifen Sie die Leistung der
Kraftstoffoumpe, ersetzen Sie diese bei Bedarf.
Das Heizgerat startet Verstopfte Abgasleitung oder Reinigen Sie den Zu- oder Abluftkanal von moglichen
nicht _ 2wei Verbrennungslufteinlass. Verstopfungen.
13 2 automatische 7 ) Vorw q Glihk Den Stecker Uberprifen, ggf. austauschen.
u geringe Vorwdarmun er Uhkerze, - R o R )
Startversuche & g g Uberprifen Sie die vom Steuergerat gelieferte Spannung,

fehlgeschlagen.

defektes Steuergerat.

gef. austauschen.

Das Laufrad berihrt den Bereich der

die Lufterhaube im Ventilator, und dadurch
wird der Luftstrom in die Brennkammer
reduziert.

Tauschen Sie den Ventilator aus, nachdem Sie dessen
Fehlfunktion festgestellt haben.

Das Gluhkerzengehause in der Brennkammer
ist verstopft. Verstopfter Glihkerzenschirm
oder er ist nicht ganz in das Gehause
eingebaut.

Reinigen Sie das Glihkerzenloch. Ersetzen Sie bei Bedarf den
Gluhkerzenschirm und installieren Sie ihn gemaR der
Reparaturanleitung.
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PU-5

Fehlercode blinkt Beschreibung Fehlerursache Empfohlene Losungen
Wiéahrend der Spulzeit
wurde der Wéhrend der 5-minitigen Spulung Uberprifen Sie den Ein- und Ausgang des Heizgerdtes auf
16 10 Temperatursensor nicht vor der Inbetriebnahme wurde der ungehinderten Ein- und Austritt der Luft.
abgekuhlt. Die Temperatursensor nicht ausreichend Uberprifen Sie die Integritt des Ventilators und seine Funktion.
Luftungszeit wurde gekihlt. Den Sensor tUberprifen, ggf. austauschen.
Uberschritten.
Uberpriifen Sie die Verkabelung der Kraftstoffoumpe auf
17 7 Fehlerhafte Kurzschluss oder Leerlauf in der Kurzschluss und Unterbrechung.
Kraftstoffoumpe Verkabelung der Kraftstoffpumpe Uberpriifen Sie die Kabel zum Uberhitzungssensor und deren die
Isolationsfestigkeit.
Ausgebrannte  Sicherungen  am Uberpriifen Sie die Sicherungen und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
Netzkabel.
20 8 Heizgerét startet nicht Keine Kommunikation zwischen der Uberprifen Sie die Stecker und das griine Kabel im Anschlusskabel.
Steuerung und dem Steuergerét. Oxidation an den Steckverbindern entfernen. Uberpriifen Sie die
Die Steuerung empfingt keine Steuerung und das Anschlusskabel, ggf. austauschen.
Daten von der Steuereinheit. Wenn die Steuerung in Betrieb ist, ersetzen Sie die Steuereinheit.
Beschidiotes Lager oder Rotor Uberpriifen Sie die Anschliisse und Verkabelung, die zur Platine des
27 Motor dreht sich nicht “g : ! Elektromotors und zum Steuergerat fihren. Beseitigen Sie den
Fremdkorper, etc. .
Fehler, wenn moglich.
11
Der Motor dreht sich. Defekte Steuerplatine des
28 Die Geschwindigkeit ist Elektromotors oder der Luftventilator ersetzen.
nicht geregelt. Heizgeratsteuerung.
Uberpriifen Sie die Kraftstoffleitungen auf Undichtigkeiten oder
Verstopfungen, ziehen Sie die Klemmen an den Kraftstoffleitungen
Flammenausfall Zu wenig Kraftstoffzufuhr. fest. Uberprifen Sie den Verbrennungslufteinlass und das
08/29 3 wahrend des Betriebs Fehlerhafte Kraftstoffpumpe. Abgasrohr. Uberprifen Sie die von der Kraftstoffpumpe zugefiihrte
des Heizgerates. Fehlerhafte Flammenanzeige. Kraftstoffmenge und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
Wenn das Heizgerat startet, Uberprifen Sie die Flammenanzeige
und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
Keine Kommunikation zwischen der Uberpriifen Sie die Stecker und das weiRe Kabel im Anschlusskabel.
. . . Steuerung und dem Steuergerat. Oxidation von Steckverbindern entfernen. Steuerung und
30 Heizgerat startet nicht ) . ; . ) . .
Die Steuereinheit empfangt keine Verbindungskabel prifen, ggf. austauschen.
Daten von der Steuereinheit. Wenn die Steuerung in Betrieb ist, ersetzen Sie die Steuereinheit.
Ubgrhltzung des Der HeiRlufttemperatursensor gibt - . )
HeiRluftauslass- ) ) Uberpriifen Sie den Temperatursensor
31 14 ein Signal zum Ausschalten des .
Temperatursensors. ) - Nur fiir AIR-8D
B Heizgerates.
Nur fiir AIR-8D.
32 17 Fehlerhafter Fehlerhafter Temperatursensor am Uberprifen Sie die Anschlussdréhte. Sensor (iberpriifen.
Temperatursensor am Lufteinlass. Nur fiir AIR-8D
Lufteinlass
Dle. S}euerung dfas Fehler "Uberhitzung" dreimal Siehe Anweisungen zum Entsperren des Heizgerates.
33 16 Heizgerates ist A .
: wiederholt. Nur fiir AIR-8D
blockiert.
E'her der Temperq_tursehsoren Uberpriifen Sie die Position der Temperatursensoren. Sensoren
Falsche (Einlass, Ausgang oder Uberhitzung) N .
34 19 ) : ) ) Uberprifen.
Komponentenmontage ist an einer falschen Stelle installiert .
S . Nur fiir AIR-8D
und gibt ein falsches Signal aus.
Uberpriifen Sie die Batterie und die Verkabelung. (Spannungsabfall
35 13 Flammenausfall Versorgungsspannungsabfall. kann durch langeren Gebrauch des Elektrostarters entstehen)
Nur fiir AIR-8D
Flammenindikatortem Fehlerhafte Flammenanzeige. | Flammenanzeige prifen.
36 20 N P Fehlfunktion des Stabilisators in der Brennkammer priifen.
eratur Uber Normalwert
Brennkammer. Nur fiir AIR-8D
! ., Luftblase im Kraftstoffsystem. 3bertpruffen Sie dieZAKLaftstofglAeitunggn aqu rL]Jlndichhtiﬁkiiten oger
78 3 ammenausfa Fehlerhafte Kraftstoffpumpe. erstopfungen. iehen ie ie chlauchschellen er

wahrend des Betriebs.

Fehlerhafte Flammenanzeige.

Kraftstoffleitung an. Verbrennungsluftansaug- und Abluftkanal
Uberprifen.
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8 Garantiesbedingungen

Die Garantiebedingungen fiir die Nutzung des Heizgerdtes erloschen unter Erreichen einer der
folgenden Bedingungen:

die Nutzungsdauer betrug 24 Monate ab dem Kaufdatum;
die Garantie-Ressource fiir alle Lufterhitzer - 2000 Arbeitsstunden;
die Garantie-Ressource fiir Motorvorwarmer - 1000 Arbeitsstunden.

Die Garantie gilt nicht fiir Méngel, die sich daraus ergeben:

unsachgemifle Installation, die nicht mit giiltigen, mitgelieferten
Installationsanweisungen oder Anwendungen von zugelassenen Originalherstellern
(OEM) iibereinstimmt.

Hohere Gewalt: Blitzeinschlag, Feuer, Uberschwemmung, Spannungsschwankungen, Unfall;
Transportschédden;

die Vorschriften fiir die Nutzung, Lagerung und Beforderung nicht eingehalten wurden;
Reparatur oder Anpassung, wenn sie von den Unternehmen durchgefiihrt werden, die nicht von
AUTOTERM fiir die Installation der Heizgerdte und die Reparatur im Garantiefall autorisiert
sind;

unabhédngige Reparatur der Heizgerite oder Verwendung von Ersatzteilen, die nicht vom
Originalhersteller zugelassen sind;

Verwendung einer falschen Spannung;

Ausfall des Heizgerites aufgrund von Verbrennungskammerverunreinigungen.

Wahrend die Garantie dem "urspriinglichen Endverbraucher" gewahrt wird, ist sie von einem
autorisierten AUTOTERM-Handler gemal den Garantiebedingungen fiir Heizgerate zu verwalten

und

zu warten. Alle AUTOTERM-zertifizierten Dienstleistungen sind auf der Website

www.autoterm.com/warranty aufgefihrt.

Normaler Verschlei’ der Serviceteile: (Filter, Dichtungen, Glihkerzenfilter und Sicherungen fallen
nicht unter die Garantie).

Die vollstandigen Garantiebedingungen finden Sie unter www.autoterm.com/warranty
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Anhang 1: Eckdaten & Spezifikationen der Heizgerate

1. Grundparameter des Heizgerdtes AIR-2D

Merkmale Modelle
AIR 2D 12V AIR 2D 24V
Nennspannung 12V 24V
Kraftstoff abhéingi; ézilegjf gi;fbiﬁ;:’tg;nperatur
Heizleistung 0,8 - 2 kW Leistung
HeiBluftstrom 34 - 86 ™3
Kraftstoffverbrauch 0,10-0,24 I/h
Stromverbrauch 10-29 W
Arbeits-/Lagertemperatur -45°C bis +55°C
Arbeitshohe bis zu 2500 m
COzin Abgasen <12%
An- und Abschalten Bedienungsanleitung
Abmessungen des Heizgerites 310 x 119 x 145 x 145 mm
Gewicht des Heizgerites 29kg
2. Grundparameter der Heizung AIR-4D
Merkmale Modelle
AIR 4D 12V 12V AIR 4D 24V 24V

Nennspannung 12V 24V
Kraftstoff abhéingig,? iiieillicrralf}ig:b?igsgtg;nperatur
Heizleistung 1-4kW
HeiBluftstrom 70 - 168 m¥h
Kraftstoffverbrauch 0,12-0,51 I/h
Stromverbrauch 10-57W 10-56 W
Arbeits-/Lagertemperatur -45°C bis +55°C
Arbeitshohe bis zu 2500 m
CO: in Abgasen <12%
An- und Abschalten Bedienungsanleitung
Abmessungen des Heizgerites 402 x 157 x 188 mm x 402 x 157 x 188 mm
Gewicht des Heizgerites 5.4 kg
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3. Grundparameter der Heizung AIR-8D

Merkmale Modelle
AIR 8D 12V 12V AIR 8D 24V
Nennspannung 12V 24V
o Disliao NS, i o dor
Heizleistung 3,2-6 kW 3,2 - 7,5 kW Leistung
HeiBluftstrom 70 - 336 ™M
Kraftstoffverbrauch 0,42 -0,76 1/h 0,42 - 0,90 I/h
Stromverbrauch 8—-T75W 9-90W
Arbeits-/Lagertemperatur -45°C bis +55°C
Arbeitshohe bis zu 1500 m
COzin Abgasen <12%
An- und Abschalten Bedienungsanleitung
Abmessungen des Heizgerites 550 x 208 x 295 mm x 208 x 295 mm
Gewicht des Heizgerites 11,8 kg
4. Grundparameter der Heizung AIR-9D
Merkmale Modelle
AIR 9D 12V 12V AIR 9D 24V

Nennspannung 12V 24V
— Pielini NS, s von
Heizleistung 3,2-8kW
HeiBluftstrom 70 - 413 ™3
Kraftstoffverbrauch 0,42-1,01/h
Stromverbrauch 12-290 W 12-210 W
Arbeits-/Lagertemperatur -45°C bis +55°C
Arbeitshohe bis zu 1500 m
COzin Abgasen <12%
An- und Abschalten Bedienungsanleitung
Abmessungen des Heizgerites 650x 212 x 281 mm x 212 x 281 mm
Gewicht des Heizgerites 12,8 kg
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Anhang 2: Anschlusspléane der Heizgeréate

1. Anschlussplan der Heizgerdte AIR-2D und AIR-4D
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2. Anschlussplan ders Heizgerites AIR-8D
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versorgungsagtionen
1 Kraftstoff
Montagesatz fur Abgasrohr und Heizgerdt | qufnapme
2) T-Sticke

B ots

imil

«Modem

*Externer

Etikettenduplikat

(= = ——

Temperatursensor

= Nicht im Standardset enthalten (gptional)
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3. Anschlussplan ders Heizgerdtes AIR-9D

Anschluss des externen
Temper tursensors

Kabelbaum fir
Bedienfeld

Heizgerat
Montagesatz fur

Kraftstofftank

Montagesatz fur
Lufteinlass

Lufteinlass

Kraftstofftank
Montagesatz fur
Kraftstoffsystem

Kraftstof fpumpe

AIR-90-17

AIR-90-24

Montagesatz fir

Kraftstofffank
Stromversorgung
Montagesatz fir Abgasrohr und Skabel
Heizgerat
Auspuffrohr
Montagesatz fur
Kabelbaume
Kraftstoff-
leifung
Etiketten-
Abhangig von der Konfiguration — JupUKal
~Modem

Bedienfeld PU-5TM Bedenfeld PU-27TM

* nicht im Standardset enthalten (optional)
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Anhang 3: GroRe und Abmessungen der Heizgerate

1. GroBe und Abmessungen des Heizgerdtes AIR-2D

2
3|®
7
| .
>3 = 3> SHSy=E
=4
\ /
' ' Z
#25 724 ‘LI <
8 §
) N 50 119
® G

1- Luffenlass fur Heizung gé8mm 5 - Ausstol von Abgasen

Z- gé%%ﬁ der erwarmten Luft 6 - Minimaler Abstand von Wand und Objekten am Luffeinlass 50mm

7 - Lufteinlass fur ge Verbrennung 7 - Minimaler Absfand zu Wanden/0Objekten bei Luffaustritt 150mm
B 8 - Minimaler Abstand von Wand und Objekten von dger Oberseife

4 - Kraftstoffversorgung des Heizgerdtes 60mm

2. Grofle und Abmessungen des Heizgerites AIR-4D

7
QG
/ : . L@Q
Q) @
= $ 5k § => IO &
7 =7
206 824 z L I_'U ]
I
5
50 402 B0 157
® ]
1 - Lufteinlass fur Heizung 98mm 5 - AusstoB von Abgasen
2 - Ausiritt der erwarmften Luft 6 - Minimaler Abstand von Wand und Objekten am Lufteinlass
a100mm 50mm ) . . '
3 - Lufteiiass fur de Verbrennung 7- /‘%70/%716/‘ Abstand zv Wanden/0bjekfen bei Luftaustritt
B 8 - Minimaler Absfand von Wand und Objekten von der Oberseife
4 - Kraftstoffversorgung des Heizgerdtes 60mm
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3. GroBe und Abmessungen des Heizgerdtes AIR-8D

60
®

NN

1

=/
252

o, §[ oo 32
TRTEIR - TR
N
230 | - g3 =
893
100 550 250 208
® @

1~ Lufteinlass fur Heizung 2100mm 5 - AusstoB von Abgasen
2 - Ausiritt der erwarmften Luff 6 - Minimaler Abstand von Wand und Objekten am Lufteinlass

a160mm

100mm

3 - Lufteinlass fur die Verbrennung 7 - Minimaler Abstand zv Wanden/0bjekfen bei Luftausitrift 250mm

4 - Kraftstoffversorgung

8 - Minimaler Abstand von Wand und Objekten von der Oberseife
aes Heizgerdtes 60mm

4. GroBle und Abmessungen des Heizgerdtes AIR-9D

1- Lufteinlass fur Heizung 2100mm 5 - Ausstal3 von Abgasen
2 - Ausiritt der erwarmften Luft 6 - Minimaler Abstand von Wand und Objekten am Lufteinlass

a100mm

100mm

3 - Lufteinlass fur de Verbrennung 7 - Minimaler Abstand zu Wanaen/0bjekten bei Luftaustritt 250mm

4 - Kraftstoffversorgung

8 - Minimaler Abstand von Wand und Objekten von der Oberseife
des Heizgerdtes 90mm
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Anhang 4: Elektrische Schaltplane der Heizgerate

Das Heizgerit kann auch liber Fahrzeugalarmkabel auf zwei Arten gestartet werden:

e Wenn braune und weile Kabel an ein Impulsrelais angeschlossen sind (mit einem
Impuls zwischen 1-3 Sekunden), arbeitet das Heizgerédt zwei Stunden lang im zuvor
eingestellten Arbeitsmodus.

e Wenn das braune und weile Kabel kontinuierlich angeschlossen sind (z.B. mit einem
Wippschalter), arbeitet das Heizgerdt im zuvor eingestellten Arbeitsmodus, solange
diese Kabel angeschlossen sind (d.h. der Wippschalter ist eingeschaltet).

Bei Heizgerédten mit Herstellungsdatum ab November 2019 wird, wenn der Start iiber
eine an den braunen und weillen Draht angeschlossene Komponente erfolgt, das
Heizgerit auf hochster Leistungsstufe, und nur fiir 2 Stunden betrieben.

1. Elektrischer Schaltplan fiir das Heizgerdt AIR-2D

Heizgerat Sl
g S/‘EIUE;/'\ E/"af Schaltkreis — |<&
X§1,X87  XP1, XP7 g e Leistung Regetiny , Anschluss des
= ] [7+] weig
= D Flammena |, , ] Sces s 2 Bedienfeldes
Eilmm-\ [ i 4 (RLLLS 1 uminium " [ED/AUS{]HHQS
]| = nzege | | 5 | Verchrom? i dafen 3
= — | — Allgemeines | 4
B scnatrress — | S
o s 7ug e Fingangsdaten | 6 Stromversorgung
0o | Aligemeies xp2 [xs2 skabel Fahrzeug Batterie
Luftpumpe | s Srattkres [»] 4 254 |+ 3
<& Schaltkreis — Usupply 1 = b
Zm Revolutionen Allgemeines | 5 |22 25A
2 | PN Kavelbaum der
1X4 XS£11 3 X3 |XP3 Kraftstoffpumpe Kraftstoffpumpe
[ \
{= 2 o Sthalkreis |~ L XS6| XP8
- B — Kontralle | 1 f”:[';:;j" ~<&| Schatiireis
Glihkerze F2 Allgemeines | 2 1 | Honiratte
R 2 | Allgemeines
XS4 [XP4
s Schaltkreis |<¢]
rot-schwarz/grau
el sensor 1 schwarz/gelb Externer Temperatursensors«
Allgemeines | »
XP7 XS7
Sthaltkreis |-
braun *x
T (7S 1 grin Modem
gelb T 2 Gelo
weif Rx 3
blay /ijS 4 blay
rof 3 rot
Usupply 6
oran Fahrzeug '
1 Die Anschlusse XS4, XP4 sind von der Anschlussseite (nicht von der Seite des Kabels) dargestellt. vel 4”’1%[“/17517%7 e Relds ; /
2 == Draht-Farbcode: =

3 * - separat zu bestellen
4 =xx - Bejspiel fur eine Verbindung zu einem Fahrzeug
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2. Elektrischer Schaltplan fiir das Heizgerdt AIR-4D

X§82, X83

==l
= AP |

XP4

B

XP1

112[ 3]4)5]6

XP2, XP3

Heizgerdf

Stevergerat

braun

Flammenanzei

Schwarz«

B>

weis

Schaltkreis

ge

Aluminium

grun

Verchromt

blav

-

rot

Schaltkreis

=

X84

&:

XP6

| o~

braun

schwarz

weiB-schwarz/

Leistung

Luftpumpe

grin

Allgemeines

<]

Schaltkreis

schwarz

rot-weip

blay

Revalutionen

schwarz

PWN

Glihkerze

-

Schaltkreis

rot

weiB

Kontrolle

blay

Allgemeines

grav

gelb

XS1[ XP1
Schaltkreis ~<&
T ) Anschluss des
Regelung .
Fin/Aus 2 //'/ Betienetaes
-
LED/Ausgangsdat 7
en 3
Allgemeines 4
Usupply 5
Eingangsdaten | 6 Stromversorgungs Fahrzeug
kabel
XP2 | XS2 Batterie
Schaltkreis |y - 25A | + -
rot —l — A E—
Usupply 1 — — i
Allgemeines | 2 o EA
Kabelbaum der
Kraftstoffpumpe
x53 |xP3 b ~.ﬂ Kraftstoffpumpe
Schaltkreis |- L XS6| XP6
Kantrolle 1 rol-siarz <& Schattkreis
Allgemeines | 2 o 1 | Honirotte
2 | Allgemeines
XS4 |XP4 T
Schaltkreis |-y
rot-schwarz/grav
Sensar 1 — Externer Temperalursensore«
Allgemeines | 2

Uberhitzung

Sschwarz«

Schaltkreis

Ssensor

Aluminium

N | =

Verchromt

dargestellt

2 =~ Draht-Farbcode.
3 == - separat zu bestellen

1 Die Anschlusse XS4, XP4 sind von der Anschlussseite (nicht von der Seite des Kabels)
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3. Elektrischer Schaltplan fiir das Heizgerdt AIR-8D

/ 5 XS1 |XP1
HE/Zg er af S fgugpgg/*d / Schaltkreis <&
braun Leistung Regelun
R Anschluss des
weif -
FLammenanzeig| o>} res £in/Aus 2| 7 bedenreldes
e 1 | Awmnum grin LED/Ausgangsdart P
o | Verchromt en 3
Dblay
| Allgemeines 4
rot
b-| scnaitreis Usupply 5
braun weiB-schwarz/
Leistung g Eingangsaaren | & Stromversorg Fahrzeug
o Allgemeines /ungskabel
XP5 [ XS5 Batterie
Luftpumpe Schaltkrels  |3>- -h 25A 4| -
<& Schaltkreis rot-weip T rof — ||__+ o
own supply 1 oBA
. 1 | Revolutionen schwarz Allgemenes | 2 smwarz = .
i PN -
2 Kabelbaum der
3 XS6 |xP6 Kr a/‘fs/uffplumpe Kraftstoffoumpe
XS1|XP1 Schattkreils |5 . XS10| XP10
== Schaltkreis rof Koniralle 1 ror-svarz <& Schaltkreis
6/U/7/(EFZE’ — 2 | Kontrolle blay Aliganeines > sawarz 1 | Konrratte
1| Algemeines 2 | Aligemeine
| XS7 |XP7 L
Schalfki
- Schaltkreis grav SZNZUFFE/S > rot-schwarz/gray
Uberhit. ZUngss e 1 | Atwminivm gelb - 1 schwarz/gels Externer Temperafursensors+
ensor o | Verchromt gemenes 2
XP21XS2
=>-| Schaltkreis
Sensor 1| oo
Ausgang) s
Allgemeines
XP3|XS3
> Schalfkreis
Sensor 2 | ws p—
64 Uf/?aﬁ/ﬂ@) schwarz
Allgemeines
XS2,X55,X86 XS3,X87 XS4 XS1 XP1
[HH]
2 :
= [HA] 4 <O
| -
XP2,XP5,XP6 XP3,XP7 XP4 \ @m = -
o I = R = | :
s g =N =

1 Die Steckverbinder XS3, XS4, XS7. XP3, XP4, XP7 werden von der Anschlussseite (icht von der Seife

des Kabels) dargestellf:
2 == Draht-Farbcode;

3 #= - separat zu bestellen
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4. Elektrischer Schaltplan fiir das Heizgeridt AIR-9D

Heizgeraft

Flammenanze o

/gE rote

braun

schwarz

Luftpumpe

Gluhkerze

weif

schwarze

Temperaft
urfihler

rot«

Sensor “
(E/ngang) sthwarz

Steyergerat

Schaltkreis
Aluminium
Verchromt

Schaltkreis

Leistung
Allgemeines

Schaltkreis
Revalutionen
PWN

Schaltkreis
Konfrolle
Allgemeines

Schaltkreis
Aluminium
Verchromt

Schaltkreis
Sensor
Allgemeines

weig-schwarz/
schwarz

rot-weig

schwarz

gray

gelb

braun

weig

Schaltkreis
Leistung Regelung

Ein/Aus

LED/Ausgang
sdaten

Allgemeines
Usupply
Eingangsaaten

Schaltkreis

Leistung

Allgemeines

Schaltkreis
Konfrolle

Allgemeines

Schaltkreis

Sensor

Allgemeines

Kabelbaum des Bedienfeldes

Schaltkreis
rot/braun Bedienfeld
Usupply
blau/gelb
Allgemeines
weig
Ausgangsdaten
grun
Eingangsdaten
Stromversorg Fahrzeug
ungskabel ‘
Batterie
rot
sthwarz
Kabelbaum der
Kraftstof f/?U/T]/?E
Kraftstoffpumpe
rof- Schaltkreis
Schw Kontrolle
Allgemeines
rof-schwarz/gray
s eels AuBentemperatur
Schwarz/gel SENSU ",
oravn Fahrzeug
Fahrzeug-Alarmsystem-
v Relais
AR-90-17 AIR-90-1
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Betriebsanleitung

Luftheizgerite

PLANAR-2D-12/24

PLANAR-4DM2-12/24-P

PLANAR-44D-12/24-GP-P

PLANAR-8DM-12/24-P




Sehr geehrter Kéufer,

wir bedanken uns bei Ihnen fiir Thre Wahl! Wir haben alles Mogliche getan, damit dieses
Produkt Thren Anspriichen geniigt und dessen Qualitdt zu den besten der Welt zéhlt.

Heizgerite des Typs PLANAR sind bestimmt:

e zur Beheizung des Arbeitsplatzes des Fahrers;

e zur Beheizung verschiedener Rdume vom begrenzten Volumen in Fahrzeugen und
Kleinschiffen;
o zur Aufrechterhaltung einer angenehmen Temperatur im Raum fiir eine lange Zeit.

Das Heizgerit funktioniert unabhéngig vom Motor des Fahrzeugs. Das Funktionsprinzip
des Heizgerits stiitzt sich auf die Erwdrmung der Luft, die zwangsméafBig durch das
Wairmetauschsystem des Heizkorpers ventiliert wird.

Bitte lesen Sie die vorliegende Anleitung sorgfaltig durch, um sich mit
allen Funktionen des Heizgeréts vertraut zu machen.

Die Montage des Heizgerits und seiner Bestandteile muss
durch spezialisierte, vom  Herstellerwerk autorisierte,
Unternehmen erfolgen. Die Montage des Heizgerits darf nur
durch Fachkriafte gemifl der Montageanleitung erfolgen.

e Das Heizgerit darf nur fiir Zwecke eingesetzt werden, die in der
vorliegenden Betriebsanleitung aufgelistet sind.

o Wegen der Vergiftungsgefahr durch Abgase bei laufendem
Heizgerit, darf das Heizgerit nicht betrieben werden, wenn das
Fahrzeug in geschlossenen, nicht geliifteten Rdumen steht

Gefahr fiir (Garage, Werkstatt usw.).
die Gesundheit

e Beim Tanken des Fahrzeugs mit Kraftstoff muss das Heizgerét
ausgeschaltet sein.

e Das Heizgerit darf nicht stromlos geschaltet werden, bevor der
Ausblaszyklus abgeschlossen ist.

e Der Anschluss des Heizgerits oder die Trennung von
Anschliissen bei eingeschalteter Stromspeisung des Heizgeréts

Sach- ist verboten.
schaden- e Es ist verboten, auf das Heizgerit zu treten oder Gegenstinde
gefahr darauf zu legen.



Sach-
schaden-
gefahr

Es

ist verboten, das Heizgerdit mit Kleidungsstiicken,
Textilstiicken usw. zu bedecken sowie diese Gegenstinde vor

dem Ein- oder Auslass der Heil3luft aufzustellen.

Wenn das Heizgerit ausgeschaltet wird, darf es erst nach 5 bis

10 Sekunden wieder eingeschaltet werden.

Kontaktieren Sie aus Sicherheitsgriinden nach zwei aufeinander
folgenden Fehlstarts den Kundendienst, um die Fehler

festzustellen und zu beseitigen.

Bedienungskonsole PU-5TM

e Start des Heizgerits fiir unbegrenzte Dauer.
o Leistungsregelung des Heizgerdits.
e Regelung der HeiBlufttemperatur (beim Anschlieen

des Kabinengebers).

e LED-Anzeige des Status des Heizgerits.

Bedienungskonsole PU-22TM

Start des Heizgerits flir unbegrenzte Dauer.
Steuerung "leistungsbezogen" und "temperaturbezogen".
Einstellung des Beliiftungsbetriebs.
Betrieb nach einem der Temperaturgeber.
Anzeige der eingestellten Temperatur.
Anzeige der aktuellen Temperatur.
Anzeige des Fehlercodes.

GSM-Modem*
Start und Abschalten des Heizgerits.
Einstellung der Arbeitszeit.
Steuerung "leistungsbezogen" und "temperaturbezogen".

Einstellung des Beliiftungsbetriebs.
Anzeige der Temperatur.

Betrieb nach einem der Temperaturgeber.

* - wird separat erworben

Ferngesteuerte Alarmanlage*
Start des Heizgerits fiir 2 Stunden.

Arbeit des Heizgerdts im maximalen "leistungsbezogenen"

Betrieb.



Die StandardméBige Ausstattung des Heizgerits beinhaltet:

Bedienungskonsole;

Kraftstoffpumpe;

Kraftstofftank, Kraftstoffeinlass, T-Stiick;
Kabelstringe;

Lufteinlass;

Auspuffrohr;

Befestigungsmaterial,
Auspuffschallddmpfer.

Zubehor (wird separat erworben): Kabinengeber und GSM-Modem.

Die Nichtbeachtung der vorliegenden Anleitung und der darin
enthaltenen Anweisungen schlie3t jegliche Haftung des Herstellers
aus. Dasselbe gilt fiir Fille, wenn Reparaturen durch inkompetente
Fachkrifte oder unter Einsatz von nicht originalen, vom Hersteller
nicht erlaubten Teilen durchgefiihrt werden.

Im Falle eventueller Probleme empfehlen wir ausdriicklich, sich mit autorisierten

Servicezentren in Verbindung zu setzen, deren Daten beim Verkéufer oder auf der Webseite
www.autoterm-europe.com erhéltlich sind.

)
2)
3)
4)

S)

6)

7)

Falls das Heizgerét aus einem beliebigen Grund nicht angelaufen ist, wiederholt sich
der Startprozess automatisch. Nach 2 Fehlstarts wird das Heizgerit abgeschaltet;

Falls der Brennvorgang wihrend des Betriebs des Heizgerdts authort, erfolgt eine
wiederholte Entziindung. Maximale Anzahl der Flammabrisse: hochstens 3;

Bei der Uberhitzung des Wirmetauschers des Heizgerits (z. B. Ein- oder
Auslaufoffnung des Heizgerits ist bedeckt), schaltet das Heizgerdt automatisch ab;
Bei der Uberschreitung der HeiBlufttemperatur (z. B. Ein- oder Auslaufoffnung des
Heizgerits ist bedeckt), schaltet das Heizgerét automatisch ab;

Bei Spannungsabfall unter 20 V (bzw. 10 V) oder Spannungssteigerung iiber 30 V
(bzw. 16 V), schaltet das Heizgerdt ab. In Klammern stehen die Werte fiir das
Heizgerit mit einer Nennspannung von 12V;

Bei der Notabschaltung des Heizgerits wird der Fehlercode auf der Bedienungskonsole
angezeigt. Fehlercode und LED, die die Betriebsart anzeigt, blinken;

falls einer der Temperaturgeber defekt ist, startet das Heizgerdt nicht, und der
Fehlercode wird auf der Bedienungskonsole angezeigt.



Wir empfehlen die Wartung und Priifung des Heizgerdts in spezialisierten

Servicezentren regelméBig durchzufiihren (mindestens 1 Mal im Jahr).

Viele Wartungs- und Reparaturarbeiten am Heizger:iit

erfordern professionelle Kenntnisse und Anwendung von
Sonderwerkzeug. Eine unsachgemifle Wartung kann zur
Beschidigung des Heizgerits fithren.

Wir empfehlen folgende Wartungsarbeiten selbststindig durchzufiihren:

Fiir einen sicheren Betrieb des Heizgerdts muss es einmal monatlich fiir 5 bis 10
Minuten eingeschaltet werden, darunter auch wihrend der warmen Jahreszeit, falls
das Heizgerit nicht betrieben wird.

Ladezustand der Ziindbatterie regelmiBig priifen.

Vor dem Anfang der Heizperiode muss der Kraftstofftank gepriift werden. Falls der
Kraftstoff dauerhaft im Tank gelagert wurde (z. B. ist von der vorherigen Heizperiode
geblieben), muss er abgelassen werden! Den Tank mit Benzin oder Kerosin
durchspiilen und das neue Dieseldl eingieen. Dieses Vorgehen dient der Beseitigung
von Bodensdtzen, die im Kraftstoff wahrend der langen Lagerung entstehen. Eine
Nichteinhaltung kann zu Verstopfung oder Defekt der Kraftstoffpumpe und erhohter
RuBbildung in der Brennkammer fiihren.

Bei ldngerem Stillstand oder Lagerung des Fahrzeugs soll das Heizgerdt von der
Stromquelle (Batterie) getrennt werden, um ein Entladen der Batterie zu vermeiden
(Betriebsstrom des Heizgerits im ausgeschalteten Zustand 30 + 40 mA).

Ein zuverldssiger Betrieb des Heizgerdts hiangt von der Sorte des eingesetzten
Kraftstoffs ab. Die Kraftstoffsorte wird in Abhingigkeit von der AuBBentemperatur
gewihlt.



Aktionen bei Stérungen:
e Vorhandensein des Kraftstoffs im Tank und in der Kraftstoffleitung nach der
Kraftstoffpumpe priifen;
e Sicherungen 25A priifen;
o Kontakte in den Anschliissen und den Sicherungsleisten auf festen Sitz priifen (Kontakte
konnen oxidiert sein);
e Speiseleiste flir 1-2 Minuten trennen und wieder verbinden.
Alle anderen eventuell entstehenden Stérungen konnen nach Stérungscode festgestellt, der
auf der Bedienungskonsole angezeigt wird.

*Achtung! Falls sich beim Anlassen oder beim Betrieb des Heizgerits die Storung
,,Uberhitzung* 3 Mal nacheinander wiederholt, wird das Heizgerit gesperrt. Die Sperrung
erfolgt nach tatsichlicher Uberhitzung, unabhiingig von den Gebern, die diese Storung
festgestellt haben. Im Falle einer Sperrung wird der Code 33 auf der Bedienungskonsole
angezeigt oder die LED blinkt 16 Mal. Zur Entsperrung des Heizgeréts setzen Sie sich bitte
mit dem Kundendienst in Verbindung.

Wir empfehlen, nicht bis zur Sperrung zu warten, sondern schon nach der ersten
Uberhitzung zu versuchen, die Storung zu finden und zu beseitigen.
1. Den Ein- und Auslassstutzen des Heizgerits auf freien Ein- und Ausgang der Heif3luft
priifen.
2. Sicherheitstemperaturwichter am Warmetauscher priifen, gegebenenfalls ersetzen.

* - nur fiir Luftheizgerdte des Typs PLANAR-8DM



Benennung der Parameter

Modelle

PLANAR-8DM-12-P

PLANAR-8DM-24-P

Nenn-Speisespannung, V

12

24

Dieselol gemifl GOST-Standard 305, abhingig von

Kraftstoffart der Auentemperatur
) max min max min
Wirmeleistung, kW:
6 3,2 7,5 3,2
i max min max min
Menge der HeiBluft, m*/h:
175 70 235 70
) ) max min max min
Kraftstoffbedarf bei Betriebsarten, 1/h:
0,76 0,42 0,9 0,42
Leistungsbedarf bei Betriebsarten, W: Hax o max i
75 8 90 9
Betriebsart fiir Start und Abschaltung manuell
Gewicht des Erhitzers, kg, hochstens 10
Gewicht des Heizgerits, kg,
) 12
hochstens
Abmessungen L/ H/B 550/295/208
Modell
Benennung der Parameter
PLANAR-44D-12-GP-P | PLANAR-44D-24-GP-P
Nenn-Speisespannung, V 12 24

Dieselol gemidfl GOST-Standard 305 abhingig von

Kraftstoffart der Aufentemperatur
) max min max min
Wirmeleistung, kW
4 1 4 1
) max min max min
Menge der HeiBluft, m*/h
120 70 120 70
i i max min max min
Kraftstoffbedarf bei Betriebsarten, 1/h:
0,514 0,12 0,514 0,12
Leistungsbedarf bei Betriebsarten, W: fhax fin max i
57 10 56 10
Betriebsart fiir Start und Abschaltung manuell
Masse des Heizkorpers, kg, hochstens 5,45
Masse des Heizgerits, kg, hochstens 10

Abmessungen L/ H /B

402 /188 /157




Benennung der Parameter

Modell

PLANAR-2D-12 PLANAR-2D-24

Nenn-Speisespannung, V

12 24

Dieselol gemifl GOST-Standard 305 abhingig von

Kraftstoffart der Auentemperatur
) max min max min
Wirmeleistung, kW
2 0,8 2 0,8
i max min max min
Menge der HeiBluft, m3/h
75 34 75 34
) ) max min max min
Kraftstoffbedarf bei Betriebsarten, 1/h:
0,24 0,1 0,24 0,1
Leistungsbedarf bei Betriebsarten, W: max fin max fin
29 10 29 10
Betriebsart fiir Start und Abschaltung manuell
Gewicht, kg, hochstens 2.9
Masse des Heizgerits, kg, hochstens 10

Abmessungen L/ H /B 310/145/119
Modell
Benennung der Parameter
PLANAR-4DM2-12-P | PLANAR-4DM2-12-P
Nenn-Speisespannung, V 12 24

Dieselol gemidfl GOST-Standard 305 abhingig von

Kraftstoffart der Aufentemperatur
) max min max min
Wirmeleistung, kW
3 1 3 1
) max min max min
Menge der HeiBluft, m*/h
120 70 120 70
i i max min max min
Kraftstoffbedarf bei Betriebsarten, 1/h:
0,37 0,12 0,37 0,12
Leistungsbedarf bei Betriebsarten, W: max min max min
46,5 10 45 9
Betriebsart fiir Start und Abschaltung manuell
Masse, kg, hochstens 4.6
Masse des Heizgerits, kg, hochstens 10

Abmessungen L/ H /B

392/184 /148




Bedienungskonsole PU-5

Betriebsanleitung

fiir Luftheizgerdte

PLANAR

Ver.1.0.0.1



Einfiihrung

Die vorliegende Betriebsanleitung ist Teil der Dokumentation fiir das Luftheizgerit
Typ PLANAR. Sie enthilt Ubersichtsdaten fiir den Anwender zur sicheren Bedienung und
zu Bedienmoglichkeiten des Produkts.

Im Falle eventueller Probleme empfehlen wir ausdriicklich, sich mit autorisierten
Servicezentren in Kontakt zu setzen, deren Daten beim Verkdufer oder auf der Webseite
www.autoterm-curope.com erhéltlich sind.

Lesen Sie vor dem Betrieb die vorliegende Betriebsanleitung sowie die
Betriebsanleitung fiir das Heizgerit durch.

Garantie und Haftung :

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden und Fehler, die wegen Nichtbeachtung der
Montage- und Bedienungsanleitung fiir das Heizgerit entstehen.

e Die Bedienungskonsole darf nur zur Bedienung des Heizgerits eingesetzt werden.

e Es ist verboten, die Bedienungskonsole wéahrend des Betriebs des Heizgerits an- bzw.
abzuschlief3en.

e Wenn das Heizgerat ausgeschaltet wird, darf es erst nach 5 bis 10 Sekunden wieder
eingeschaltet werden.

e Kontaktieren Sie aus Sicherheitsgriinden nach zwei aufeinander folgenden Fehlstarts
den Kundendienst, um die Fehler festzustellen und zu beseitigen.

Die Garantiedauer fiir den Betrieb des Produkts sowie die Garantiebedienung werden
im Garantieschein angegeben.

Sicherheitshinweise )

Das Heizgerit darf nicht an Orten eingeschaltet und eingesetzt werden, an denen
sich leicht entziindbare Dimpfe und Gase oder erhebliche Staubmengen bilden und
sammeln konnen, z. B. Tankstellen, (")ltankanlagen, Kraftstoff-, Kohl-, Holz oder
Getreidelager. Explosionsgefahr.

Das Heizgerit darf nicht in geschlossenen und nicht beliifteten RAumen
eingeschaltet und eingesetzt werden (isolierten Boxen, Garagen usw.). Vergiftungs-
und Erstickungsgefahr durch Abgase.

Das Heizger:it darf nicht eingesetzt werden, wenn sich entflammbare Materialien
oder Fliissigkeiten im Abgasstrom befinden. Brandgefahr.

Defekte Heizgerite diirfen nicht betrieben werden. Verletzungsgefahr durch
Einsatz von defekten Geriten.


http://www.autoterm-europe.com/

Bedienungskonsole PU-5

Folgendes befindet sich auf der Vorderseite der
Konsole:

1 - Taste Beliiftung ein/aus;

2 - Taste Heizgerét ein/aus;

3 - LED zur Betriebsanzeige;

4 - LED zur Beliiftungsanzeige;

5 - Wihlschalter Potentiometer.

LED Pos. 3 zeigt den Zustand im Heizbetrieb an:
leuchtet gelb: Heizbetrieb;

blinkt schnell gelb: Ausblasen;

blinkt langsam rot: Stérungen;
leuchtet nicht: Heizgerét aus.
LED Pos. 4 zeigt den Zustand im Beliiftungsbetrieb an:
- leuchtet griin: Kabinengeber nicht angeschlossen und Heizgerit im
Beliiftungsbetrieb;
- blinkt griin: Ausschalten des Beliiftungsbetriebs;
- leuchtet gelb: Kabinengeber angeschlossen und Heizgerdt im Heizbetrieb mit
Beliiftung;
- leuchtet nicht: Heizgerét aus, Beliiftung aus.

Handhabung der Bedienungskonsole

e Beim Anschluss eines Zuheizers an das Bordnetz des Fahrzeugs blinkt die Anzeige Pos.
4 sehr schnell griin und zeigt an, dass die Verbindung aufgebaut wird.
e Taste Pos. 1 dient Folgendem:
1. Ein- und Ausschalten des Beliiftungsbetriebs (falls Kabinenschalter nicht
angeschlossen ist);
2. Einschalten des Heizgerdts im Heizbetrieb mit Beliiftung;
3. Ein- und Ausschalten der Beliiftung im Heizbetrieb (falls Kabinengeber
angeschlossen ist).
e Taste Pos. 2 dient dem Einschalten des Heizgerits im Heizbetrieb (fiir Dauerbetrieb)
sowie dem Ausschalten des Heizgerits.
e Waibhlschalter 5 dient Folgendem:
1. Regelung der Ventilatordrehzahl im Beliiftungsbetrieb;
2. Regelung der Wirmeleistung des Heizgerdts von ,min.“ bis ,max.“ kW im
Heizbetrieb;
3. Regelung der gewiinschten Lufttemperatur von 1°C (oder 15°C*) bis 30°C im
Heizbetrieb bei angeschlossenem Kabinengeber.

* - abhédngig von der Ausfiihrung und dem Baujahr des Heizgerdits.



Montage der Bedienungskonsole :

- Markierungen (s. Abb. 1) fiir Montageéffnungen an der Anbauflache
(Befestigungsfliche) der Bedienungskonsole aufbringen (Offnung fiir den Kabelstrang und
Offnung fiir die Schneidschraube).

- Den Potentiometergriff demontieren. Vor der Demontage, die Position der
Kennzeichnung auf dem Griff bezogen auf das Gehéduse der Bedienungskonsole notieren.

- Bedienungskonsole auf die Anbaufliche setzen und mit der Schneidschraube befestigen.
- Den Potentiometergriff in der urspriinglichen Position einbauen, damit die Kante des
Plastikteils im Griff mit der Aussparung im Potentiometer {ibereinstimmt.

Offaung @ 7,5 fiir Offnung ©3,5 fiir
den Kabelstrang : die Schneidschraube
Ry A BN
I fr' \
,- \
)
§ |
38 | /

/

———

-

6402

~ Kontur des Gehéduses
— —— <\ der Bedienungskonsole

Abb. 1
Betriebsmodi
“leistungsbezogen” e bestimmt zur schnellstmoglichen Beheizung des Raums;
(falls der e das Heizgerit arbeitet permanent mit dem eingestelltem
Kabinengeber nicht Leistungswert.

angeschlossen ist)
e bestimmt zur Beheizung der Ridume bis zur gewiinschten

»lemp G(?‘Zi[ll; rlc)lzfogen Temperatur;
Kabinengeber e Senkung der Wirmeleistung, wenn sich der Unterschied

zwischen der gewlinschten und tatsdchlichen

angeschlossen ist .
8 ) Raumtemperatur reduziert.

,Beliiftung** e bestimmt zum Luftumlauf im Raum;
e bestimmt zur Aufrechterhaltung der gewiinschten
Beliftungsfunktion Temperatur im Raum;
»Beliftung im e beim Erreichen der gewiinschten Temperatur wird die
Heizbetrieb* Raumbeheizung ausgeschaltet und der Luftumlauf im Raum
(falls der beginnt;
Kabinengeber e die Raumtemperatur wird {iberwacht. Falls die Temperatur
angeschlossen ist) unter den gewiinschten Wert sinkt, schaltet das Heizgerét den

Heizbetrieb ein.



Besonderheiten der Betriebsmodi )

e Betriecbsmodus ,,Beliiftung* ldsst sich nur bei abgeschaltetem Kabinengeber starten!

e Bei ,leistungsbezogenem® Betriebsmodus funktioniert das Heizgerdt konstant mit der
gewihlten Warmeleistung. Bei Erreichen einer angenehmen Temperatur empfehlen wir,
die Leistung zu reduzieren, den Raum zu liiften oder das Heizgerit auszuschalten.

e Bei angeschlossenem  Kabinengeber lduft das  Heizgerdt  automatisch
,dtemperaturbezogen®. Das Heizgerdt arbeitet gezielt zur Aufrechterhaltung der
gewlinschten Temperatur (von 1 oder 15* bis 30 °C), seine Wirmeleistung variiert dabei
von max. bis min., abhdngig von der Lufttemperatur. Je hoher die Lufttemperatur, desto
weniger Wirme erzeugt das Heizgerit.

* - abhidngig von der Ausfilhrung und dem Baujahr des Heizgerits. Die
Programmversion mit der Temperaturregelung von 1 °C bis 30 °C wurde im 03.2014
eingefiihrt.

(Ungefahre) Position des Potentiometergriffs beim AnschlieBen des Kabinengebers:

Bei angeschlossenem Kabinengeber und nach Erreichen der gewiinschten Temperatur:

- bei inaktiver Beliiftungsfunktion schaltet das Heizgerdt auf ,,minimalen Betrieb. Der
weitere Betrieb des Heizgerits hangt von der Raumtemperatur ab:

a) wenn die Temperatur weiter steigt, arbeitet das Heizgerdt mit ,,minimaler* Leistung
weiter. Das Heizgerit kann manuell ausgeschaltet werden.

0) Falls die Temperatur sinkt, erhoht das Heizgeréat die erzeugte Leistung stufenlos, um
die gewiinschte Temperatur im Raum konstant zu halten. Das Heizgerét kann manuell
ausgeschaltet werden.

- bei aktiver Beliiftungsfunktion wird die Heizleistung beim Erreichen der
Sollwerttemperatur gestoppt und der Luftumlauf im Raum gestartet. Wenn die
Raumtemperatur auf 5°C unter dem Sollwert senkt, startet das Heizgerdt wieder. Das
Heizgerit kann manuell ausgeschaltet werden.

Das Heizgerit darf nicht stromlos geschaltet werden, bis der
Ausblaszyklus vollendet ist.

Bei der Stromkreisunterbrechung des Kabinentemperaturgebers
(wéhrend des Betriebs) schaltet das Heizgerat auf mittlere Leistung.



Kabinengeber

Heizung mit
Beliiftungsfu
nktion ein
Kabinengeber nicht angeschlossen
Beliiftungsfu
nktion aus \
T\ Fea—
Beliiftung Beliiftung
ein sfunktion
‘ein

Heizung ein

\_
Ohne Funktion

Stérung (Stérungscode wird mit
dem LED-Blinken angezeigt)

Funktionsschema der Bedienungskonsole



Storungen |

Die beim Betrieb des Heizgerits eventuell entstehenden Storungen werden kodiert und
automatisch auf der Bedienungskonsole durch Blinken der roten LED Pos. 4 (mit Pause)
angezeigt. Quittierung der Storung erfolgt durch Driicken einer beliebigen Taste.

ACHTUNG

Instandsetzung und Wartung darf nur durch geschultes qualifiziertes
Personal erfolgen!

Folgende Storungen konnen Sie selbst beheben (Tabelle 1).
Bei anderweitigen Storungen (Tabelle 2) oder im Falle, dass Sie die Stérungen nicht
selbststindig beheben konnen, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Kontakt.

Tabelle 1
Blinkanz | Storungsbeschrei Bemerkung
ahl bung Storungsbehebung
1 Uberhitzung des | Ein- und Auslaufstutzen des Erhitzers auf freien Ein- und
Wirmetauschers | Ausgang der Heizluft priifen.
Erfolelose Kraftstoffzufuhr priifen (Kraftstoffleitung kontrollieren).
2 & Das Brennluftzufuhrsystem und die Abgasrohrleitung
Startversuche }
prifen.
Zulassige Anzghl Kraftstoffzufuhr priifen (Kraftstoffleitung kontrollieren).
der Flammabrisse ) ,
3 beim Betrieb ist | Pas Brennluftzufuhrsystem und die Abgasrohrleitung
liberschritten. priifen.
: Verbindungskabel und Anschliisse priifen.
Keine
Verbindung Bedienungskonsole bekommt keine Daten von der
) zwischen der Steuereinheit.
Bedienungskonso | yerbindungskabel und Anschliisse priifen.
le und der L .
. Steuereinheit bekommt keine Daten von der
Steuereinheit ,
Bedienungskonsole.




Blinkanz

ahl Storungsbeschrei Bemerkung
bung Storungsbehebung
Batterie, Spannungsregler und Stromkabel priifen. Die
Abschalten, Spannung zwischen dem 1. und 2. Spannungskontakt darf
Uberspannung 30 V nicht iberschreiten (fiir die 12-V-Ausfiihrung
9 maximal 16 V).
Batterie, Spannungsregler und Stromkabel priifen.
Abschalten, )
reduzierte Spannung zwischen dem 1. und 2. Spannungskontakt darf
Spannun 20 V nicht unterschreiten (fiir die 12-V-Ausfiithrung
P & mindestens 10 V).
10 Beliiftungsdauer | Lufteinlass und Auspuffrohr priifen. Bei Verschmutzung,
tiberschritten Fremdkorper entfernen.
Uberhitzung im Eingapgs— und Ausgangsstutzefl des I:Ieizgeréits auf freien
Bereich der Lufteingang und Luftausgang iiberpriifen.
12 Steuereinheit. Das Brennluftzufuhrsystem und die Abgasrohrleitung
Uberhitzung am | priifen.
Flammwéchter Kiihlvorgang des Heizgeréts erneut starten.
Flammabriss in
der Brennkammer | Batterie und Stromleitungen priifen. (Spannungsabnahme
13* durch kann durch lidngere Betitigung des Elektroanlassers
Spannungsabnah | entstehen).
me
Uberhitzung im
Inneren des
Helzgerats m Eingangs- und Ausgangsstutzen des Heizgerits auf freien
14* Bereich des Lufteingang und Luftausgang liberpriifen
Temperatursensor sang Safg ubelp '
s am
HeiBluftausgang
16% Heizgerit Zur Entsperrung des Heizgerits setzen Sie sich bitte mit
gesperrt™** dem Kundendienst in Kontakt.

* - nur fiir Luftheizgerdte Typ PLANAR-8DM

** Achtung! Falls sich beim Anlassen oder beim Betrieb des Heizgerdts die Stérung
,Uberhitzung* 3 Mal nacheinander wiederholt, wird das Heizgerit gesperrt. Sperrung
erfolgt nach tatsichlicher Uberhitzung, unabhingig von den Gebern, die diese Stdrung
festgestellt haben. Im Falle der Sperre wird der Code 33 auf der Bedienungskonsole
angezeigt. Zur Entsperrung des Heizgerits setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in

Kontakt.




Tabelle 2

Blinkanz
ahl

Storungsbeschreibung

4

Storung an Gliihkerze

5 Storung am Flammwaichter
6 Stérung am eingebauten Temperaturgeber an der Steuereinheit
7 Storung an Kraftstoffpumpe
Storung am Luftgebldse Drehzahl unter Sollwert
11 Motor dreht nicht
Motor dreht ohne Steuerung
15% Storung am Temperaturgeber am Heillluftausgang
17% Kettenbruch am Temperaturgeber des Gehduses
19%* Konstruktion des Gebers verdndert
20%* Temperatur am Flammwiéchter tiber Sollwert

* - nur fiir Luftheizgerdte Typ PLANAR-8DM
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